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AKSV-550

Vyrezavaci pily

® Vyrezy pfi¢nikd ve vyrobé fasad

,

® Obrobek je pevné upnuty, to znamena, Ze se pohybuji jen pilové agregaty, diky tomu presné a bezpecné vyrezavani

* Nastavovani hloubky rezu s analogovym ukazatelem

* Ru¢ni nastaveni Uhlu pilového kotouce o prdméru 550 mm s digitalnim ukazatelem Ghlu
® Vodorovné a svislé upinani profilQ

® Obourucni ovladani pri rezu

Moznosti prislusenstvi
°* Pilové kotouce
® Vysoce vykonné rezné prostredky
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I AKs V-550 / VYREZAVACI PILY

Pilovy agregat pro vyrez fixné 0°:

® Pramér pilového kotouce 350 mm

® Vykon 2 kW s motorovou brzdou

¢ Otéacky pilového kotouce 2.800 ot./min.

Pilovy agregat pro vyrez 90°+45° a 90°-20°:
® Primér pilového kotouce 550 mm

® Vykon 3 kW s motorovou brzdou

® Otacky pilového kotouce 2.800 ot./min.

® Maximdlni rozsah vyrezu: 210 mm x 100 mm
Pripojeni stla¢eného vzduchu 7 bar(

® Hmotnost 480 kg
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