
AMS200

DORAZOVÉ A MĚŘICÍ
SYSTÉMY

Dorazový a měřicí systém s automatickým nastavením délky řezu a polohovacím řízením E 355
Pro přesné zakracování hliníkových profilů
Pro připojení na všechny jednokotoučové pily (vpravo)
Dorazovou klapku lze zdvihnout pro zakládání profilů
Automatické zařízení pro zpětný chod: žádný zpětný řez pilového kotouče (alternativa)
Patentovaný kolejnicový a vozíkový systém

 
Délkové varianty

3.000 mm
4.500 mm
6.000 mm
Jiné délky na vyžádání
Provedení pro montáž na levou stranu na vyžádání

 
Možnosti

Tiskárna etiket

  
TECHNICKÝ LIST

23/06/2025

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is
reserved.

1



Dorazový a měřicí systém
AMS 200

Dorazový a měřicí systém
AMS 200

Dorazový a měřicí systém
AMS 200 + E 355
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AMS 200 / DORAZOVÉ A MĚŘICÍ SYSTÉMY

Měřicí systém nezávislý na pohonu
Přesnost polohování +/-0,1 mm na metr
Napětí 230 V, 1~, 50/60 Hz
Pneumatické blokování v poloze
5,7" maticový displej s fóliovou klávesnicí a ručním kolečkem pro orientaci v menu obsluhy
Paměť pro 1.000 datových záznamů. Opravné hodnoty pro profily
V paměti záznamů lze uložit číslo záznamu, délkový rozměr, číslo profilu, úhlovou polohu a počet kusů
Rozhraní USB na čelní straně
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