
AMS200

DORAZOVÉ A MĚŘICÍ
SYSTÉMY

Dorazový a měřicí systém s 1osovým řízením pro polohování délek řezů
Pro přesné odměřování délek hliníkových profilů
Pro připojení na všechny jednokotoučové pily (vpravo)
Dorazovou klapku lze zdvihnout pro zakládání profilů
Automatické zařízení pro zpětný chod: žádný zpětný řez pilového kotouče (alternativa)
Patentovaný kolejnicový a vozíkový systém

 
Délkové varianty

3.000 mm
4.500 mm
6.000 mm

 
Provedení přístavby vlevo na vyžádání
 
Možnost

Tiskárna etiket
Meřicí a načítací systém EMA
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Závislé na stroji jako 1, 3 nebo 5osé provedení
Měření délky absolutním měřicím systémem nezávislým na pohonu 
Pneumatické blokování v poloze
Robustní přímý pohon pojízdného pilového agregátu odolný proti opotřebení
Ergonomické uspořádání obslužné jednotky
PC s operačním systémem Windows pro obsluhu stroje
Čtyři USB rozhraní
12" dotyková obrazovka
Jedno sériové rozhraní RS 232
Dvě síťová připojení RJ45, 10/100 MBit
Možnost připojení přídavné klávesnice a myši
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