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AMS200 /
E570

Systémy pro odmérovani
zasklivacich list

* Dorazovy a méfici systém s losovym fizenim pro polohovani délek rezG

® Pro presné odmeérovani délek hlinikovych profilQ

® Pro pripojeni na vSechny jednokotoucové pily (vpravo)

* Dorazovou klapku Ize zdvihnout pro zakladani profild

® Automatické zafizeni pro zpétny chod: Zadny zpétny rez pilového kotouce (alternativa)
® Patentovany kolejnicovy a vozikovy systém

Délkové varianty
¢ 3.000 mm
® 4.500 mm
® 6.000 mm

Provedeni pristavby vlevo na vyzadani
MozZnost

® Tiskdrna etiket
® Mefici a naditaci systém EMA
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Zavislé na stroji jako 1, 3 nebo 50sé provedeni

Méreni délky absolutnim méricim systémem nezavislym na pohonu
® Pneumatické blokovani v poloze

Robustni prfimy pohon pojizdného pilového agregatu odolny proti opotrebeni
Ergonomické usporddani obsluzné jednotky

® PC s opera¢nim systémem Windows pro obsluhu stroje

* CtyFi USB rozhrani

¢ 12" dotykova obrazovka

® Jedno sériové rozhrani RS 232

® Dvé sitova pripojeni RJ45, 10/100 MBit

® Moznost pripojeni pridavné klavesnice a mysi
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