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AS170/00

Jednovretenové
kopirovaci frézy

® Velky rozsah frézovani i navzdory kompaktni konstrukci

* Kopirovaci frézovani podle bo¢nich dorazd nebo Sablony v poméru 1:1

* Pneumaticky dvoustupriovy kopirovaci trn pro dva rdzné priméry frézy

® Patentované zavéseni kopirovaci paky zarucuje presné vyfrézovani s vynalozenim minimalni sily
® Nastaveni vysky stolu pro extrémné vysoké profily do 400 mm

* Jednoduchda vymeéna nastrojl diky ,,Spindle lock”

* Pneumatické upinaci zafizeni materidlu

* Davkovaci rozprasovaci zarizeni

Moznosti vybaveni

* Kopirovaci sablony

® Pradzdné kopirovaci Sablony

® Kopirovaci trny

® Upinaci klestiny

® Dorazové systémy

® Upinaci zarizeni materialu

® Frézovaci nastroje

® Vysoce vykonné rezné prostredky

lvietenova kopirovaci fréza AS 170/10
Stejné jako AS 170/00, ovsem:
® V¢etné dorazového systému
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Rozsah frézovani vodorovny podle dorazu 300 x 120 mm

Rozsah frézovani vodorovny podle kopirovaci Sablony 285 x 110 mm

Otacky frézovaciho vietena 12.000 ot./min.

Rozsah upnuti profilél 150 x 130 mm nastavitelny az 400 mm

Zdvih 105 mm

Napéti 230/400 V, 3~, 50 Hz

Vystupni vykon motoru 0,74 kW

Pripojeni stla¢eného vzduchu 7 bard

Spotreba vzduchu na pracovni takt 12 | bez postrikovani, 24 | s postrikovanim
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