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DG244

Dvouhlavé zkracovaci pily

Osvédceny princip elumatec , fezani zdola“:

® Tim je volné pristupna plocha stolu

* Velky prdmeér pilového kotouce a jeho optimalni vyuziti nabizi dostatecnou kapacitu pro vsechny varianty rezu

® U elumatecu je to samoziejmost: fez na vnéjs$i rozmér u véech ahld.

® Timto neni nutné provadét slozité vypocty délek u rozli¢nych vysek profilQ.

® Velkd vyhoda u specialnich ahld

® Univerzalni nataceni a naklapéni pilovych agregatl umoznuje rezani vysokych a Sirokych profild, stejné jako vSechny
prostorové uhly.

* Proto miZzeme mnoho profild Fezat bez prilozek

Délkové varianty
® 4.500 mm
® 6.000 mm
¢ 7.500 mm

MozZnosti vybaveni

® DG 244 M strojni loze v plechovém provedeni (jen u délkové varianty 4.500 mm a 6.000 mm)
® Hydropneumaticky posuv do fezu

® Posuv pily - minimalni délka rezu 400 mm

* Nadzdvihavaci listy profild

Moznosti vybaveni softwaru E 580: optimaliza¢ni program, softwarovy modul pro kapovaci fezy a nadmérné délky
Pojizdna nebo automaticky sklopna podpéra materialUjdgeeaootdamndonyypenihmown

® Upinky materialu

® Doraz pro sloupky a doraz pro kratké rezy

® Tiskarna etiket

® Odsévaci hrdla, odsévaci zafizeni

® Taktovaci zafizenf

® Valeckova draha

* Pilové kotouce

® Vysoce vykonny rezny prostredek
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Varianty fizeni polohovani
* Rizeni polohovani E 390
® PC fizeni E 580
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Dvoukotoucova pila DG Dvoukotoucova pila DG Dvoukotoucova pila DG
244 244 244

Se zvlastnim prislusenstvim
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Rezny diagram DG 244
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I DG 244 / DVOUHLAVE ZKRACOVACI PILY

* Nejmensi rezna délka pri 90° je 375 mm

* Nejmensi rezna délka pri naklopeni 45° je 375 mm Pneumatické nato¢eni dovniti 90° - 45°
THhEHERS Bnd 2rypdayhit@ do 140° ven, s digitalnim ukazatelem)

® Uhel naklopeni dovnitf - pneumaticky 90° - 45°
@ﬁ@@ﬁu@fﬁ%gl&;%&ﬂkﬁ%mm ukazatelem a revolverovym dorazem)
* Rezny rozsah viz fezny diagram

Priimér pilového kotouce 550 mm

¢ Otéacky kotouce 2.250 1/min.

* Napéti 230/400 V, 3~, 50 Hz

Odevzdavany vykon motoru 4 kW

Pripojka vzduchu 7 bard

Spotreba vzduchu na pracovni takt 40 | bez prfimazavani, 64 | s pfimazavanim
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