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DG 244 Dvouhlavé zkracovací pily

Osv?d?ený princip elumatec „?ezání zdola“:

Tím je voln? p?ístupná plocha stolu
Velký pr?m?r pilového kotou?e a jeho optimální využití nabízí dostate?nou kapacitu pro všechny
varianty ?ezu
U elumatecu je to samoz?ejmost: ?ez na vn?jší rozm?r u všech úhl?. 
Tímto není nutné provád?t složité výpo?ty délek u rozli?ných výšek profil?.
Velká výhoda u speciálních úhl?
Univerzální natá?ení a nakláp?ní pilových agregát? umož?uje ?ezání vysokých a širokých profil?,
stejn? jako všechny prostorové úhly.
Proto m?žeme mnoho profil? ?ezat bez p?íložek

 

Délkové varianty

4.500 mm
6.000 mm
7.500 mm



 

Možnosti vybavení

DG 244 M strojní lože v plechovém provedení (jen u délkové varianty 4.500 mm a 6.000 mm)
Hydropneumatický posuv do ?ezu
Posuv pily – minimální délka ?ezu 400 mm
Nadzdvihávací lišty profil?
Možnosti vybavení softwaru E 580: optimaliza?ní program, softwarový modul pro kapovací ?ezy a
nadm?rné délky
Pojízdná nebo automaticky sklopná podp?ra materiáluImage not found or type unknownImage not found or type unknown

Upínky materiálu
Doraz pro sloupky a doraz pro krátké ?ezy
Tiskárna etiket
Odsávací hrdla, odsávací za?ízení
Taktovací za?ízení
Vále?ková dráha
Pilové kotou?e
Vysoce výkonný ?ezný prost?edek

 

Varianty ?ízení polohování

?ízení polohování E 390
PC ?ízení E 580

Dvoukotou?ová pila DG 244
Se zvláštním p?íslušenstvím

Dvoukotou?ová pila DG 244 Dvoukotou?ová pila DG 244



Dvoukotou?ová pila DG 244 Dvoukotou?ová pila DG 244
?ezný diagram DG 244


