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DG79

Dvojité pokosové pily

Kvalitni litinovd konstrukce s integrovanym kulatym stolem zaruluje dokonalé zalozeni profilu pro Uhlové presné
prifiznuti na délku

Plynuly Uhel natoceni pilové hlavy od 0° az po 45° vlevo a vpravo. Moznost fezu na vnitfni a vnéjsi rozmér.

Svislé a vodorovné pneumatické upinky materidlu zarucuji optimalni fixovani profilu

Sériové vybaveno pilovymi kotouci

Sériové vybaveno digitdlnim ukazatelem E 111

Chladici a mazaci zarizeni

Délkové varianty pil

3.000 mm
4.500 mm
6.000 mm

Moznosti

Opéry obrobkd

Doraz pro sloupky

Odsavani

Upinky materialu

Véleckové drahy

Pilové kotouce

Vysoce vykonné rezné prostredky

Varianty fizeni E 355
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DG 79 / DVOJITE POKOSOVE PILY

Nejmensi délka fezu pfi 90° 520 mm
Nejmensi délka rezu pri 45° natoc¢eni 520 mm
Zardzky na 15°, 30° a 45°

Plynuly rozsah natoceni od 0° do 45°
Hydropneumaticky posuv do rezu
Rezny rozsah viz fezny diagram
Priimér pilového kotouc¢e 380 mm
Otacky pilového kotouce 2.800 ot./min.
Napéti 230/400 V, 3~, 50 Hz
Odevzdavany vykon motoru 3 kW
Pripojka vzduchu 7 bard
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