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MGS142/11

Pokosové pily

IdedlIni pokosova pila pro sériovou vyrobu v priimyslovém pouZiti
Automatické otvirédni ochranného krytu

Sériové s odsdvacimi hrdly u opérnych desek

Davkovaci postrikovaci zarizeni

Zakladani profilt zleva a doraz vpravo

Sériové s pilovym kotoucem

Moznosti vybaveni

Hydropneumaticky posun pily

Upinky materialu horizontalné

Odsavaci zafizeni

Dorazové a méfici systémy

Nastaveni meziuhlu ru¢nim kole¢kem a digitdInim ukazatelem E 111 (ne pro MGS 142/31)
Véleckové drahy

Pilové kotouce

Vysoce vykonny rezny pripravek

Motor s vystupnim vykonem 5,5 kW

Pokosova pila MGS 142/21
Viz MGS 142 /11, ovéem:

Zakladani profill zprava a doraz vlevo

Pokosova pila MGS 142/31
Viz MGS 142/11, ovéem:

Vv

Otevfeni spary Fezu pro docileni nejvy$si kvality Fezu. Zadny zpétny fez kotouce
Uhel naklopeni 90° pevny
Délka 910 mm, hloubka 1.335 mm, vyska 1.840 mm, hmotnost 580 kg
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Pokosova pila MGS 142/11
Rezny diagram MGS 142
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Rozsah naklopeni pneumaticky 90° - 45° (moznost meziuhelnik)

Rezny rozsah viz fezny diagram

Priimér pilového kotouc¢e 500 mm

Otacky pilového kotouce 2.800 ot./min.

Napéti 230/400 V, 3~, 50 Hz

Vystupni vykon 4 kW

Pripojka vzduchu 7 bard

Spotreba vzduchu na pracovni takt 20 | bez postrikovani, 32 | s postrikovanim
Délka 910 mm, hloubka 1.335 mm, vysSka 1.840 mm, hmotnost 580 kg
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