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MGS 142 Jednohlavé zkracovací pily

Ideální pokosová pila pro sériovou výrobu v pr?myslovém použití
Automatické otvírání ochranného krytu
Sériov? s odsávacími hrdly u op?rných desek
Dávkovací post?ikovací za?ízení
Zakládání profil? zleva a doraz vpravo
Sériov? s pilovým kotou?em

 

Možnosti vybavení



Hydropneumatický posun pily
Upínky materiálu horizontáln?
Odsávací za?ízení
Dorazové a m??icí systémy
Nastavení meziúhlu ru?ním kole?kem a digitálním ukazatelem E 111 (ne pro MGS 142/31)
Vále?kové dráhy
Pilové kotou?e
Vysoce výkonný ?ezný p?ípravek
Motor s výstupním výkonem 5,5 kW 

 
Pokosová pila MGS 142/21
Viz MGS 142 /11, ovšem:

Zakládání profil? zprava a doraz vlevo

 
Pokosová pila MGS 142/31
Viz MGS 142/11, ovšem:

Otev?ení spáry ?ezu pro docílení nejvyšší kvality ?ezu. Žádný zp?tný ?ez kotou?e
Úhel naklopení 90° pevný
Délka 910 mm, hloubka 1.335 mm, výška 1.840 mm, hmotnost 580 kg

Pokosová pila MGS 142/31
Otev?ení ?ezné spáry

Pokosová pila MGS 142/31
Otev?ení ?ezné spáry

Pokosová pila MGS 142/11

Pokosová pila MGS 142/11 Pokosová pila MGS 142/11 Pokosová pila MGS 142/11



Pokosová pila MGS 142/11
?ezný diagram MGS 142


