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MSA Montážní stoly

Montážní stanice pro všechny montážní práce u atypických element? a fasád. Stabilní ocelová konstrukce.
Montážní stanice pro všechny montážní práce u atypických element? a fasád. Roztažitelný do dvou stran.
Montážní st?l je ideální pro montáž v?tších element?. Díky úzké konstrukci podstavce je zaru?ena dobrá
dostupnost k element?m ze všech stran. Pojízdný montážní st?l. Op?rná plocha potažená pryžovým profilem.
Stoly se mohou optimáln? p?izp?sobit prvk?m díky velkému rozsahu se?ízení op?rné plochy, tj. vytahování
op?r a posunování stol?. Varianta pro montážní linky: jednou vyrovnané pojezdové kolejnice zaru?ují
rovnou podložku, na níž lze stoly posunovat; stoly jsou pojízdné a snadno polohovatelné na
kolejích; kombinací dvou a více stol? se m?že st?l libovoln? rozši?ovat; stoly jsou ideální pro montáž
velkých element?; když stoly nejsou zapot?ebí, mohou se složit a umístit stranou; v okrajovém úseku
koso?tvere?n? umíst?né podložky k odkládání profil? v podélném sm?ru. Varianta pro samostatný stroj: díky
úzké konstrukci podstavce dobrá dostupnost k prvk?m ze všech stran; v?tší pracovní rozsah odkládací
plochy vytahováním koso?tvere?ných podložek; stoly jsou pojízdné a snadno polohovatelné na pojezdových
kole?kách; kombinací dvou stol? je možné odkládací plochu libovoln? rozši?ovat; stoly jsou ideální pro
montáž velkých element?.



Odkládací plocha
Odkládací plocha potažená profilovou pryží
chrání profil p?ed poškozením

Podložka
Odkládací plocha s profilovou pryží. V okrajovém úseku
koso?tvere?n? umíst?né podložky k odkládání profil?
v podélném sm?ru. Bo?ní podložka vysunovatelná: 900
mm



MSA / Montážní stoly

MODELY 

ROZM?RY A HMOTNOST 

Délka (mm) 2.400

Ší?ka (mm) 600

Výška (mm) 850 ÷ 1.000

Hmotnost (kg) 80

OP?RNÁ PLOCHA 

Op?rná plocha (mm) 600 x 2.400

Op?rná plocha s výsuvnými stranami (mm) 600 x 4.200

Nosnost (kg) 600

CHARAKTERISTIKY 

Police

?ty?násobná p?ípojka stla?eného vzduchu

Samostatn? stojící oto?ná kole?ka (2 oto?ná + 2 pevná)

Kole?ko na kolejnici

Kolejnice dlouhá 2,0 m vlevo a vpravo

Included 
Available 


