— elumatec TECHNICKY LIST

10/02/2026

SA73/36

Pilové automaty

Pro velké mnozstvi fezd hlinikovych profill v okenni a pr@imyslové vyrobé

Posuv materidlu Setrny k povrchu profilu (taktovani) diky nadzdvihavajicimu systému profill u dosedaci a pfilozné
plochy v jedné roviné

1, 2 nebo 3ndsobny posuv pomoci voliciho spinace

Bezpecny posuv materidlu diky dvéma horizontalnim upinacim valcim

Pri dosazeni konce profilu se stroj automaticky vypne

* Davkovaci postrikovaci zarizeni

® Sériové s pilovym kotou¢em

® Sériové s digitalnim ukazatelem

Moznosti vybaveni

® Odsavaci zarizeni

® Valeckové drahy

® Pilové kotouce

® Vysoce vykonny rezny prostredek
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I SA 73/36 / PILOVE AUTOMATY

Rezny rozsah 150 x 110 mm

® Primér pilového kotu¢e 380 mm

¢ Otécky pilového kotouce 2.800 ot./min.

® Elektrické pripojeni 230/400 V, 3~, 50 Hz

Odevzdévany vykon 3 kW

® Pfipojka vzduchu 7 bar(

Spotieba vzduchu/pracovni takt 19 | bez pfimazavani, 31 | s pfimazavanim
® Délka 1.500 mm, hloubka 1.100 mm, vysSka 1.550 mm, hmotnost 290 kg

* Délka posuvu/takt 5-250 mm (max. tfi posuvy)
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