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SBZ 
118

Obráb?cí centra s
kabinou

SBZ 118, t?íosé profilové obráb?cí centrum s volitelným p?tistranným obráb?ním, které se snadno 
ovládá a má minimální rozm?ry, rozši?uje možnosti elumatec ?adu základních produkt? pro 
automatizované CNC obráb?ní hliníku, PVC a tenkost?nných ocelových profil?. Díky svému obráb?ní 
délkou t?i metry je tento všestranný a výkonný model nejkompaktn?jším CNC strojem v sou?asné 
nabídce spole?nosti elumatec.

 

SBZ 118 nabízí plnou funk?nost pro frézování, vrtání a vrubování na malém prostoru. Byl vyvinut pro
obráb?ní až p?ti stran s. volitelnou úhlovou hlavou a ?elní frézkou v závislosti na individuální konfiguraci.
Osv?d?ená technologie šikmého lože a palubní P?tinásobný m?ni? nástroj? usnad?uje jeho používání.

 



Obzvlášt? atraktivní je SBZ 118 díky individuáln? konfigurovatelnému volitelnému vybavení, v?etn? až
dvou palubních m?ni?? úhlových hlav, rozší?ení až na šest upína??, p?ídavný délkový doraz s možností
obráb?ní nadoraz a sníma? ?árových kód?. Bo?ní servisní dví?ka usnad?ují se?izování a údržbu a nové
p?ední hledí umož?uje ergonomickou a p?edevším bezpe?nou obsluhu - i pro vysoké osoby. SBZ 118 je
navíc vybaven technologií eluCloud p?ipraven splnit požadavky Pr?myslu 4.0.

 

Pro hospodárné a racionální obráb?ní hliníkových, plastových a tenkost?nných ocelových profil?
Všechny pracovní operace, jako je frézování, vrtání, pro?ezávání a ?ezání závit?, se k ochran? povrchu 
profilu provád?jí, když je profilová ty? v klidu.
Lepší pracovní výsledky díky inteligentní regula?ní technice
Rychlé polohování obráb?cího agregátu až s 60 m/min. díky dynamickým servopohon?m
?ezání závit? bez vyrovnávací vložky
Automatické rozpoznávání a polohování upína?e
Automatický, sou?asn? jedoucí vým?ník nástroj? s p?ti ukládacími místy pro nástroje (bez nástroj?)
Moderní 3osé ?ízení
Ergonomická a stabilní práce díky modernímu šikmému loži
Zamezení kolizím automatickým rozpoznáváním a polohováním upína?e
Motor frézky se silným to?ivým motorem s uzav?enou otá?kovou regulací pro krátké doby rozb?hu a 
brzd?ní v?etena
Nízká spot?eba energie díky inteligentní regula?ní technice
Energeticky ú?inn?jší díky vloženému kruhovému spojení pohon? os
Zdroj nep?erušovaného napájení (UPS)
Opera?ní systém Windows 
Panelový po?íta? 15,6", procesor i3, porty USB a sí?ová p?ípojka
Jednoduché a komfortní zadávání programu díky eluCam na ovládacím terminálu i b?hem procesu 
obráb?ní
eluCloud Ready
Dálková údržba p?es internet

 

Vybavení stroje
Vzduchem chlazené v?eteno frézky 5 kW, S1
Ochranná kabina s bo?ními servisními dve?mi
?ty?i horizontální pneumatická upínací za?ízení materiálu
Jeden materiálový doraz, levý
Upnutí nástroje HSK-F63
Mazání minimálním množstvím maziva
Vysoce výkonný ?ezný prost?edek

 

Možnosti

1 nebo 2 volitelné, sou?asn? jedoucí vým?níky nástroj? pro rota?ní úhlové hlavy pro 5stranné obráb?ní
Rota?ní úhlová hlava HSK-F63 pro dva nástroje
Nástroje a upnutí nástroj? s procesními daty
Skener ?árových kód?
M??ení délky oboustrann?
Dvojité upnutí i další p?íslušenství na vyžádání
Panelový po?íta? 18,5", procesor i5



Panelový po?íta? 21,6", procesor i7
Chladicí p?ístroj Green-Line pro sk?í?ový rozvad?? se sníženou spot?ebou energie
Standardn? ?ty?i upína?e. Možnost rozší?ení až na šest upína??
Pravý referen?ní doraz materiálu ke vložení obrobk? s obráb?ním nadm?rné délky
Standardn? v provedení CE, voliteln? provedení UL

 

Zásobníky nástroj?
Krátké ?asy vým?ny díky sou?asn?
jedoucímu zásobníku pro p?t
nástroj? pro obráb?ní shora. Díky
dv?ma volitelným zásobník?m pro
dv? rota?ní úhlové hlavy (se 2
nástroji) lze stroj rozší?it na
5stranné obráb?ní.

Šikmé lože a velká pracovní oblast
Vynikající ergonomie: Obráb?cí
jednotka (osa X-Y-Z) se pohybuje
na loži stroje, které je konstruováno
jako šikmé lože. Díky sklonu 45
stup?? padají t?ísky dol?, což
výrazn? usnad?uje ?išt?ní. P?i
vkládání profilu se obsluha m?že
p?iblížit ke stolu stroje, a tak
pracovat ergonomicky. Stroj také
kombinuje velkou pracovní oblast s
nejlepší stabilitou p?i obráb?ní na
minimální pot?ebné k postavení.

Materiálový doraz, automatický
upína?, delší profily
Optimální výsledky obráb?ní profil?
do délky až 3 000 mm díky
materiálovému dorazu vlevo a
?ty?em kompaktním upína??m z lité
oceli tlumícím vibrace ve štíhlém
provedení s vysokou tuhostí.
Jednotlivé upínací kusy a vložky
m?žete jednoduše dopl?ovat a
vkládat. Lineární vedení umož?ují
p?esné automatické nastavení
upínací techniky. Voliteln? lze SBZ
118/20 vybavit dv?ma p?ídavnými
upína?i a materiálovým dorazem
vpravo. Díky pr?chod?m pro
materiál v ochranné kabin? a
m?nícím se dorazem je možné
obráb?t i delší profily více než 3 m.



HMI a ?ízení stroj?
Rychlý vstup do obráb?ní CNC:
SBZ 118/20 b?ží na systému
Windows a ovládá se
prost?ednictvím osv?d?eného
uživatelského rozhraní ECI ?ady
SBZ 1xx. Používají se aktuální
hardwarové a ?ídicí technologie.
Voliteln? lze prost?ednictvím
eluCadu ovládat r?zné programy pro
kovové konstrukce a k dispozici
jsou všechny funkce modulu CAD-
CAM z pr?myslového sektoru.
Stejn? jako v?tší centra CNC od
spole?nosti elumatec je i kompaktní
SBZ 118/20 eluCloud Ready
p?ipraveno pro požadavky Industrie
4.0: Údaje o stroji a procesní data
lze zaznamenávat a voliteln?
vyhodnocovat. To umož?uje
analyzovat a optimalizovat provoz, a
odesílat zprávy o hotových dílech v
reálném ?ase do po?íta?e pro ?ízení
výroby nebo do systému ERP.

Obráb?cí agregát
Rychlé zm?ny obráb?ní a variabilní
obráb?ní z p?ti stran: Obráb?cí
agregát s frézovacím v?etenem
5,0kW a volitelnou rota?ní úhlovou
hlavou HSK-F63 pro dva nástroje, s
automatickým vým?níkem nástroj?
a volitelnými úhlovými hlavami.



SBZ 118 / Obráb?cí centra s kabinou

LAYOUT 

SBZ 118  
Celková délka (A) (mm) 5.520
Hloubka bez ovládacího panelu (B) (mm) 1.955
Celková hloubka s ovládacím panelem (C) (mm)~ 3.025
Výška (mm) ~ 2.490
Hmotnost (kg) ~ 3.220

Celkové rozm?ry a hmotnost se mohou lišit v závislosti na konfiguraci výrobku

DRÁHY POJÍŽD?NÍ OS 

OSA X (mm) 3.595

OSA Y (mm) 945

OSA Z (mm) 374

P?ESNOST POLOHOVÁNÍ 

OSA X (mm) +/- 0,1

OSA Y (mm) +/- 0,1

OSA Z (mm) +/- 0,1

RYCHLOST POLOHOVÁNÍ 

OSA X (m/min) 60

OSA Y (m/min) 30

OSA Z (m/min) 30

ZRYCHLENÍ OS 

OSA X (m/s²) 2,5

OSA Y (m/s²) 2,5

OSA Z (m/s²) 2,5

FRÉZOVACÍ V?ETENO 

Max. výkon na S1 (kW) 5

Max. otá?ky (ot./min.) 24.000

Max. to?ivý moment (Nm) 4

Upínací kužel nástroj? HSK 63F

Chlazeno vzduchem

ZP?SOB PROVOZU 

M??ení délky na obou stranách



ZP?SOB PROVOZU 

Zpracování profil? delších než 3 m

BEZPE?NOSTNÍ ZA?ÍZENÍ A OCHRANY 

Integrovaná ochranná kabina stroje

Bo?ní tunely

MAZÁNÍ 

Mazání post?ikovacím za?ízením s minimálním množstvím maziva na takt

OBRÁB?NÉ STRANY 

P?ímo nástrojem (naho?e) 1

S úhlovou jednotkou (vp?edu/vzadu, vlevo, vpravo) 2 + 2

PRACOVNÍ ROZSAH 

1F = obráb?ní na 1 stran?          5F = obráb?ní na 5 stranách

  A B C X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2
SBZ 11818550 / 8050 / 8032002302303000175210

Rozm?ry v mm

AUTOMATICKÝ ZÁSOBNÍK NÁSTROJ? 

Zásobních nástroj? pojízdný

Max. po?et nástroj? v zásobníku 5

Max. pr?m?r kotou?ové frézy (mm) 100

Max. pr?m?r frézy (mm) 16

Max. délka nástroje (od rozm?ru kuželu) (mm) 185

Max. pr?m?r vrtáku (mm) 10

AUTOMATICKÝ ZÁSOBNÍK ÚHLOVÝCH HLAV (VOLITELN?) 

Po?et míst nástroj? 2

Vým?ník úhlové hlavy 1 spolupojízdný (obsahuje oto?né za?ízení na v?etenu 4x90°)

Vým?ník úhlové hlavy 2 spolupojízdný

Úhlová hlava 90°

Úhlová hlava nastavitelná 90° až 180°

UPNUTÍ KUS? 

Rychlé nastavení

Standardní po?et upínek 4

Max. po?et upínacích za?ízení 6

Automatické nastavení polohy svorky

POLOHOVÁNÍ PROFIL? 

Po?et materiálových doraz? (upínací poloha vlevo) 1



POLOHOVÁNÍ PROFIL? 

Po?et volitelných doraz? materiálu (upínací poloha vpravo) 1

PRACOVNÍ ROZSAH (hliník) 

Max. vrtání do 2xD hloubky (mm) 10

Max. vrtání do 10 mm hloubky (mm) 10

Max. vrtání do 20 mm hloubky (mm) 10

Frézování do 3 mm tlouš?ky na pracovní operaci

Frézování do 3 mm tlouš?ky úhlovou hlavou. Maximální pr?m?r (mm) 8

Frézování do 5 mm tlouš?ky p?i celkové délce 140mm fréz a držák?. Maximální
pr?m?r (mm)

16

Max. ?ezání závit? 2xD hloubka M8

Max. tvarování závit? 2xD hloubka M6

Frézování závit?

Max. tvarování pr?chozích otvor? hlavním v?etenem s vrtákem na hliník (pouze
shora)

M8

Max. pr?m?r kotou?ové frézy (mm) 100

PRACOVNÍ ROZSAH (ocel do 3 mm) 

Max. vrtání do 2xD hloubky (mm) 6

Max. frézování do 3mm hloubky jemnou hrubovací frézou (mm) 6

Frézování úhlovou hlavou do 3mm tlouš?ky jemnou hrubovací frézou

Max. tvarování závit? 1xD hloubka M5

ELEKTRICKÉ P?IPOJENÍ 

P?íkon (KW) 12

P?ÍPOJKA STLA?ENÉHO VZDUCHU 

Tlak (bar?) 7

Pr?m?rná spot?eba vzduchu za minutu [l/min] ~ 185

POVELOVÉ FUNKCE 

Microsoft® Windows® Embedded

Panelové PC 15,6" Procesor i3

Panelové PC 18,5" Procesor i5

Panelové PC 21,5" Procesor i7

Porty USB a sí?ové p?ipojení

UPS - nep?erušitelný zdroj napájení

Hloubkový kalibr

Ru?ní ovládání

?te?ka ?árových kód?

SOFTWARE 

eluCam 2d/3d Cad modul

Included 
Available 


