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SBZ 122/70 PLUS

OBRABECI CENTRA S KABINOU

Pro hospodarné a raciondini obrabéni hlinikovych, plastovych a tenkosténnych ocelovych profild

Vechny pracovni operace jako frézovani, vrtani a fezani zavitl se provadéji na profilové ty¢i v klidové poloze,
aby nedoslo k poskozeni povrchu profilu

® Pracovni vysledky se zlepsi inteligentni fidici technologif

Rychlé polohovani obrabéciho agregatu az 60 m/min. diky dynamickym servopohondm

Rezéni zavitl bez vyrovnavaci viozky

Automatické rozpoznavéani a polohovani upinek

Automaticky vyménik nastrojd se ¢tyfmi ukladacimi misty pro nastroje (bez nastrojd)

Moderni 30sé fizeni

Ergonomickd prace diky modernimu sikmému lozi

Nenf potfebné referencni jizda hlavnich os diky pouziti systému absolutniho mérenf

Zamezeni kolizim pomoci automatickému rozpoznavani a polohovani upinek

Power-Torque- frézovaci motor se silnym toc¢ivym momentem s uzavrenou regulaci otacek pro kratké doby

rozbéhu a brzdéni vietena

Certifikované, do pohonu integrované bezpecnostni funkce

Nizkou spotfebu energie zarucuje inteligentni regulacni technika

Energeticky G¢inné diky kruhovému spojeni pohonl os
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® Operacni systém Windows
® Plocha obrazovka 15,6, procesor i315“, pfipojky USB a sitova pfipojka

* Dalkova udrzba prostfednictvim internetového pfistupu

Vybaveni stroje

Moznosti vybaveni

Zalozni zdroj napajeni (UPS)

Jednoduché a komfortni zadavani programu pomoci eluCam na ovlddacim terminalu i béhem procesu obrabéni

Vzduchem chlazené frézovaci vieteno 8 kW, S1
Kabina k ochrané obsluhy

Ctyfi horizontalni pneumatické upinky materialu
Jeden materidlovy doraz, vlevo

Upnuti nastroje HSK-F63

Mazéani minimalnim mnozstvim maziva

Vysoce vykonny fezny prostredek

Rucni ovladaci pristroj

Hloubkomér

Nastroje

Drzéaky nastrojd

Automaticky vymeénik nastrojl pro max. ¢tyfi standardni nastroje
Automaticky vymeénik nastrojl pro Ghlovou hlavu

Rotacni Uhlova hlava HSK-F63 pro dva nastroje

Chladici pristroj Green-Line pro skrinovy rozvadéc se snizenou spotrebou energie
Ctec¢ka ¢arovych kédl

Ochranna kabina dle volby kolem dokola uzavrena

Standardné ctyri upinky. MoZnost rozsireni az na osm upinek
Doraz materialu vpravo pro obrabéni nadmeérnych délek
Dodatec¢ny doraz pro obrabéni

nadmérnych délek vievo

Méreni délky oboustranné

Dvojité upinky a dalsi prislusenstvi na vyzadani

Deskovy pocitac¢ 18,5, procesor i5

Deskovy pocitac¢ 21,6“, procesor i7

Drz&k na poznamky

Protihlukovy kryt

Odvod trisek pomoci van
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Obrabéci agregat

elumatec

a voilap company

Zasobnik nastroju

Modely SBZ 122 s délkou obrabéni Ctyri
metry jsou standardné dodavéany se
stacionarnim zasobnikem néstrojd se
C¢tyrmi misty. V pripadé potreby Ize
umistit pfidavné zasobniky nastrojd
podél osy X. (16 standardnich ndstrojd
a dvé uhlové hlavy)
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Rozsah obrabéni osa Y a
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Obrabéni tyc¢i zpredu a zezadu (mozZnost
vybaveni)

Rozsah obrabéni osa Y a
y 4

Obrabéni ty¢i shora a zezadu (moZnost
vybaveni)

Rozsah obrabéni osa Y a
V4

Obrébéni tyci shora

elumatec AG
Pinacher StraBe, 61
75417 Mihlacker

[ ) [ ] Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is
reserved.




