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SBZ 122/71
Obráb?cí centra s
kabinou

Pro hospodárné a racionální obráb?ní hliníkových, plastových a tenkost?nných ocelových profil?
Všechny pracovní operace jako frézování, vrtání a ?ezání závit? se provád?jí na profilové ty?i v
klidové poloze, aby nedošlo k poškození povrchu profilu
Rota?ní jednotka integrovaná do v?etena (otá?ecí za?ízení) umož?uje nastavení rota?ní úhlové hlavy
na 0°-90°-180°-270°
Pracovní výsledky se zlepší díky inteligentní regula?ní technice
Rychlé polohování obráb?cího agregátu až se 120 m/min. díky dynamickým servopohon?m
?ezání závit? bez vyrovnávací vložky
Automatické rozpoznávání a polohování upína?e
Ergonomická práce díky modernímu šikmému loži
Automatický vým?ník nástroj? se ?ty?mi ukládacími místy pro nástroje (bez nástroj?)
Automatický vým?ník nástroj? pro úhlovou hlavu
Moderní 3osé ?ízení
Není pot?ebná referen?ní jízda hlavních os díky použitým systém?m absolutních rota?ních sníma??
Zamezení kolizím automatickým rozpoznáváním a polohováním upína?e
Motor frézky se silným to?ivým momentem s uzav?enou regulací otá?ek pro krátké doby rozb?hu a
brzd?ní v?etena
Certifikované, do pohonu integrované bezpe?nostní funkce 
Nízkou spot?ebu energie zaru?uje inteligentní regula?ní technika



Energeticky ú?inn?jší díky vloženému kruhovému spojení pohon? os 
Záložní zdroj napájení (UPS)
Opera?ní systém Windows
Plochá obrazovka 18,5“, procesor i5, p?ípojky USB a sí?ová p?ípojka
Jednoduché a komfortní zadávání programu pomocí eluCam na ovládacím terminálu i b?hem procesu
obráb?ní
Dálková údržba prost?ednictvím internetového p?ístupu

 
Vybavení stroje

Vzduchem chlazené v?eteno frézky 8 kW, S1 
Kabina k ochran? obsluhy
?ty?i horizontální pneumatická za?ízení pro upínání materiálu
Jeden materiálový doraz, levý
Upnutí nástroje HSK-F63
V?eteno frézky s integrovanou rota?ní jednotkou (0°-90°-180°-270°) pro úhlovou hlavu 
Rota?ní úhlová hlava HSK-F63 pro dva nástroje
Odklízení t?ísek do van na t?ísky
Mazání minimálním množstvím maziva  Vysoce výkonný ?ezný prost?edek
Ru?ní ovládací p?ístroj
Hloubkom?r

 
Možnosti vybavení

Nástroje
Upnutí nástroj? 
Automatický vým?ník nástroj? pro max. ?ty?i standardní nástroje
Automatický vým?ník nástroj? pro úhlovou hlavu
Chladicí p?ístroj Green-Line pro sk?í?ový rozvad?? se sníženou spot?ebou energie
Skener ?árových kód?
Ochranná kabina dle volby kolem dokola uzav?ená
Standardn? ?ty?i upína?e. Možnost rozší?ení až na osm upína?? 
Pravý referen?ní doraz materiálu ke vkládání nadm?rn? dlouhých obrobk?
Dodate?ný doraz pro obráb?ní nadm?rných délek vlevo
M??ení délek oboustrann?
Dvojité upnutí a další p?íslušenství na vyžádání
Plochá obrazovka 21,6“, procesor i7
Držák na poznámky
Protihlukový kryt



Centrum pro obráb?ní ty?í SBZ
122/71
Rota?ní jednotka integrovaná do
v?etena (otá?ecí za?ízení) umož?uje
nastavení rota?ní úhlové hlavy na 0°-
90°-180°-270°

Zásobník nástroj?
Modely SBZ 122 s délkou obráb?ní
?ty?i metry jsou standardn?
dodávány se stacionárním
zásobníkem nástroj? se ?ty?mi
místy. V p?ípad? pot?eby lze umístit
dodate?né zásobníky nástroj? podél
osy X. (16 standardních nástroj? a
dv? úhlové hlavy)

Dvojité upnutí

Rozsah obráb?ní osa Y a Z
Obráb?ní ty?í shora

Rozsah obráb?ní osa Y a Z
Obráb?ní ty?í shora a zezadu

Rozsah obráb?ní osa Y a Z
Obráb?ní ty?í zp?edu a zezadu


