— elumatec TECHNICKY LIST

18/01/2026

SBZ131

Centra pro obrabéni tyci

® 30sé centrum pro obrabéni tyci

* Pro hospodéarné a raciondalni obrabéni hlinikovych, ocelovych a nerezovych profild

® VSechny pracovni operace jako frézovani, vrtani a fezani zaviti se provadéji na profilové tyc¢i v klidové poloze, aby
nedoslo k poskozeni povrchu profilu

® Pojizdny revolverovy zasobnik nastrojd zajistuje kratké ¢asy pro vyménu nastrojd a tim i optimalni obrabéci cykly

® Revolverovy zasobnik je mozno osadit osmi nastroji nebo ¢tyrmi Ghlovymi frézovacimi hlavami

® Autonomni posunovani upinek umoznuje polohovani upinek materidlu ve vedlejsim case

® 30sé fizeni

® Nastrojové vieteno provedeno jako dodatecna osa

* Uhlové hlavy pro boéni a ¢elni obrab&nf

® Panelovy pocitac 18,5", USB pripojeni a sitové pripojeni

® Opéracni systém Windows

¢ eluCam

Délky obrabéni

SBZ131-4,2m

® Max. délka obrdbéni s ¢elnim obrabénim 4.080 mm
® Max. délka obrabéni bez Celniho obrabéni 4.200 mm

SBZ131-7,2m
®* Max. délka obrabén
®* Max. délka obrabén

i s ¢elnim obrabénim 7.080 mm
i bez ¢elniho obrabéni 7.200 mm
SBZ 131 -8,5m

® Max. délka obrdbéni s ¢elnim obrabénim 8.380 mm
® Max. délka obrdbéni bez ¢elniho obrdbéni 8.500 mm

SBZ 131 -10,2m
® Max. délka obrabéni s ¢elnim obrabénim 10.080 mm
® Max. délka obrdbéni bez ¢elniho obrabéni 10.200 mm
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SBZ131-115m
® Max. délka obrdbéni s ¢elnim obradbénim 11.380 mm
® Max. délka obrdbéni bez ¢elniho obrabéni 11.500 mm

Moznosti vybaveni

®* Dvé oddélené obrdbéci zény umoznuji obrdbéni v kyvadlovém provozu. Ochrana oblasti probihd pro maximalni
bezpecnost navic pomoci laserového skeneru na strané obsluhy.
Taktovaci provoz se zvlastnim upinacim zarizenim a vystupnim pasem
® Automatické méreni délek

* Uhlové frézovaci hlavy

® RychlobéZznd vretena

® Pomalubézna vretena

® Hlava pily

® Upinky pro obrdbéni dvou tyci soucasné

® Skener ¢arovych koda

® Drzéaky néstrojl

® Klestiny

® Upinaci klesté

® Ndastroje

® eluCad (kancelarsky softwarovy balicek pro optimalni fizeni vyroby)
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I SBZ 131 / CENTRA PRO OBRABENI TYCi

Pojezdovéd drdha osy X 4.200 mm, 7.200 mm, 8.500 mm, 10.200 mm, 11.500 mm (dalsi délky na vyzadani), Vmax. 60
m/min.

® Pojezdova drdha osy Y 485 mm, Vmax. 60 m/min.

® Pojezdové draha osy Z 340 mm, Vmax. 60 m/min.

® Otécky vietena max. 6.000 1/min. s rychlobéznym vietenem 18.000 1/min.

® Vykon vretena 5,5 kW

Revolverovy vyménik nastrojd s osmi nastroji

* Pripojka stla¢eného vzduchu 7 bar(

® Elektricka pripojka 400 V, 3~, 50 Hz, 63 A

Spotreba vzduchu/minuta cca 100 | s postfikovanim
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