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SBZ630

Centra pro obrabéni tyci

® Centrum pro obrabéni tyci s vklddacim a vyklddacim zdsobnikem

* Diky moduldrni konstrukci se mlze SBZ 630 podle potrfeby koncipovat ¢isté jako pilovy automat SBZ 630/01 nebo jako
kompletni centrum pro obrabéni ty¢i SBZ 630/11

® Pfi provedeni jako centrum pro obrabéni tyci pro hlinik probihd obrédbéni v jedné obrabéci stanici s moznosti az 30
obrdbécich jednotek

* Rezéani se poté provadi nasledné pomoci 70sé pilové stanice

® Pri pracovnim postupu uvedete smér - zleva doprava nebo zprava doleva

Moznosti vybaveni

® Tiskarna etiket

* Ctetka ¢arovych kod(

* Vkladaci zdsobnik pro deset profilovych ty¢i pro $itky profild az 130 mm
* eluCad (softwarovy bali¢ek Office pro optimalni fizeni vyroby)
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SBZ 630/11/L + specidlni pfislusenstvi
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| sBz 630/ CENTRA PRO OBRABENI TYCi

Délky profill a zbyvajici kusy od 500 do 7.500 mm

Vkladaci zasobnik pro sedm profilovych ty¢i pro $itky profild az 250 mm
Automatickd vyskova, bocni osa, osa otaceni (350°) uchopovaciho ramene
Automatické vodorovné nastaveni (5-70 mm) svislych upinacd

Obréabéci modul az pro 30 frézovacich jednotek

Jednokotoucova pila 7 kW pro variabilni rezy 45°-135° naklapéné nebo natacené
Vystup profild pomoci vystupniho dopravniho pasu
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