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VR4000

Vertikalni valeCkové drahy

Svisly vale¢kovy dopravnik pro transport a uloZzeni okennich prvk{

® Stabilni ocelovéd konstrukce

® Modulové rozsirovani

® Svisly vale¢kovy dopravnik pro plynuly transport a ulozeni okennich prvkd
Jednoduchd manipulace s okennimi prvky

® Kazda jednotka valeckového dopravniku o délce 4.000 mm

® Horni a dolni plastové kluzné listy

Tri valeckové drahy s pryZzovymi vélecky, prdmér 50 mm

¢ Zakladni jednotka bez koncového dilu

Moznosti vybaveni

* Koncovy dil

® Koncové zarézka

® Zavadéci valecek

* Uprava nosnych vale¢kd na ochranu profild (hlinik)
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Svisly valec¢kovy
dopravnik VR 4000

N

Koncovy dil

Koncovy dil pro VR 2000/3000/4000 na
konci linky je nezbytné nutny

elumatec AG
Pinacher StraRe, 61
75417 Muhlacker
Germany

Opérné listy
Opérna lista na zadni strané s hornimi a
dolnimi plastovymi kluznymi listami
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Zavadéci valecek
Ochranné valecky pro zacatek nebo konec

valeckového dopravniku d = 500 mm (par)
d =250 mm (par)

s

Koncova zarazka

Koncové zardzka Rb = 200 mm pro VR

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

Uprava na ochranu profilt

Uprava nosnych vale¢k(i na ochranu profil€i
200 mm (hlinik/11 x a hlinik/16 x). Nosné
valecky potazené ochrannou hadici
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Valeckova lista Nastaveni vysky Nastaveni vysky
Tri valeckové listy s pryzovymi valecky, valeckové dréhy valeckového dopravnl'ku
prdmer 50 mm Moznost nastaveni vysky véle¢kové drahy Dolnf vy$ka véle¢kového dopravniku

nastavitelnd pomoci nastavitelnych nohou

Nosné valecky Pridavné valeckové listy

Vodici kladky nepretrzité, sitka nosnych Pridavné véleckové listy s pryzovymi

véle¢kd 200 mm, jednotka véle¢kového valecky horni/dolni

dopravniku o délce 2.000 mm, 3.000 mm a

4.000 mm
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VR 4000 / VERTIKALN| VALECKOVE DRAHY
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Délka 4.000 mm

Sitka 900 mm

VysSka 2.400 mm

Sitka nosnych vale¢k 200 mm
Vyska opéry 2.100 mm
Nosnost 200 kg

Hmotnost 200 kg
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