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AF 222 Ausklinkfrasen

Zum Frésen von Kémpfer- und Turprofilen aus Aluminium und Kunststoff

Manueller Vorschub des Frasaggregates

Grof%er Fréaspereich bis400 mm

Stufenlose Tischhéhenverstellung

Werkzeuge bis 280 mm Durchmesser einsetzbar

Material anschlag nach rechts und links bis 60° schwenkbar. Ausklinkungen bis 30° (spitze Winkel
links und rechts). Rastung bei 90° mit Indexstift.

Zwei Anbaupositionen fur Materialanschlag

Mit Werkzeugschnel lwechsel system und " Spindle lock” fur einfachen Werkzeugwechsel
Prézise, leichtgangige und verschleiRarme Kugelumlauffiihrungen

Flexibel durch horizontale und vertikale pneumatische Material spannung
Tiefenanschlag fur vier verschiedene Ausklinktiefen

Integrierter Stutzen mit Absaugschlauch zum Anschluss an eine Absauganlage
Dosierspriheinrichtung

Automatischer Sicherheitsvorhang

Optionen



Absauggerét

Revolveranschlag 4-fach fir Tischhéhe
Digitalanzeige

Fraser

Hochlei stungsschneidmittel

Ausklinkfrase AF 222/02 Ausklinkfrase AF 222/02 Ausklinkfrase AF 222/02



