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FAZ2800

FlGigelanschlagzentren

Fligelanschlagzentrum fur die Beschlagmontage an Kunststoff- und Aluminium-Fensterflligeln
® Ergonomisches Verschrauben der Beschlage in klirzester Zeit

® Flugelanschlagtisch zum Messen und Ablangen von Beschlagteilen

® Optimierung der Fligelbearbeitung durch Zusammenfassung von diversen Arbeitsgangen an einem Arbeitsplatz
® Montagetisch pneumatisch neigbar

® Flugel-Mess- und Zentriereinrichtung pneumatisch verfahrbar

® Beschlagstanze mit Anschlagen fur Griffsitz mittig und konstant

¢ Zwei Anschlagklétze fur unterschiedliche Flugelbreiten

® Schraubeinheit fahrbar mit pneumatischer Hohenverstellung

® Handeinwurftrichter flr zweite Schraubenlange

¢ Automatische Tiefenabschaltung

¢ Schraubenzufihrgerat

¢ Tischauflage mit Kunststoff-Gleitleisten
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Fliigelanschlagzentrum Auflageflache Schraubeinheit

FAZ 2800 Tischauflage mit Kunststoff-Gleitleisten Schraubeinheit fahrbar mit pneumatischer
Hoéhenverstellung. Handeinwurftrichter fur
zweite Schraubenldnge. Automatische
Tiefenabschaltung

Anschlagklotz Beschlagstanze Schraubenzufiihrgerat
Zwei Anschlagkldtze fur zwei Fligelbreiten Beschlagstanze mit Anschlagen fiir Griffsitz Vorschubschrauber mit automatischer
mittig und konstant. Beschlagstanze mit Schraubenzufihrung

offenem Schnittwerkzeug
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Anschlagklotz Lasereinheit Eckbandbohreinheit

Anschlagklotz fir weitere Fligelbreiten Laser fir Schraubposition Eckbandbohreinheit mit verstellbarem 2-
Spindel-Bohrkopf,pneumatischer
Hoéhenverstellung,mit Anschlagen fir die
Bohrpositionen links und rechts

Griffolivenbohreinheit Schlosskastenfraseinheit Pneumatische
Griffolivenbohreinheit stationar eingebaut Fraseinheit manuell fahrbar mit Anschlag Hﬁhenverstellung fir
mit hydropneumatischem Bohrvorschub flr Schlosskastenausfrasung.
und Spanneinheit,3-Spindel-Bohrkopf Frasdurchmesser 12 mm Schlosskasten
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Tischauflage

8-fach Hohenverstellung Klappanschlage
Blirstenleiste

Anschlagschiene mit 14 Klappanschlagen

8-fach Hohenverstellung fir
fir konstanten Griffsitz (7x links,7x rechts)

unterschiedliche Schraubhéhen

Beschlagregal

Zur Ubersichtlichen Lagerung der
Beschlage am Flugelmontageplatz
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I FAZ 2800 / FLUGELANSCHLAGZENTREN

® Tischlange 2.800 mm
® Tischbreite 1.400 mm
® Gesamtlange 3.400 mm
® Gesamtbreite 2.000 mm
® Gewicht 450 kg
® Tischhohe einstellbar 850 - 1.000 mm
® Tischneigung ca. 15°
® Flugelinnenmafie ca. 280 - 2.300 mm
® Druckluftanschluss 7 bar
¢ Luftverbrauch:
- Schrauber ca. 250 I/min.
- Spanneinrichtung ca. 35 I/min.
® Schraubenabmessungen:
- Kopfdurchmesser ca. 5,0 - 9,0 mm
- Schaftdurchmesser ca. 3,5 - 4,5 mm
- Lange ca. 10,0 - 35,0 mm
® Elektrischer Anschluss 230/400 V, 3~, 50 Hz
® Elektrische Anschlussleistung ca. 3 kW
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