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KS101/30

Keil- und
Klinkschnittsagen

® Prazise V-Schnitte in Aluminium- und Kunststoffprofile

® Pneumatischer, stufenlos einstellbarer Sagevorschub fur schnellen Ablauf des Sagevorgangs und prazisen Sageschnitt
mit Eilricklauf

® Einfache Einstellung der Schnitttiefe

® Serienmalig mit Anschluss fur Spaneabsaugschlauch und Spanebehalter

® Serienmafig mit Sageblattern

® Serienmalig mit Dosierspriheinrichtung

Optionen

® Materialspanneinrichtungen

® Anschlag- und Mess-Systeme
® Rollenbahn

® Sageblatter

® Hochleistungsschneidmittel
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I KS 101/30 / KEIL- UND KLINKSCHNITTSAGEN

® Schnittbereich bei V-Schnitten Schnitttiefe 80 mm, Profilhdhe 100 mm
® Sageblattdurchmesser 300 mm

® Sageblattdrehzahl 2.800 1/min.

® Elektrischer Anschluss 230/400 V, 3~, 50 Hz

® Leistungsabgabe je Motor 0,9 kW

® Druckluftanschluss 7 bar

® Luftverbrauch je Arbeitstakt 20 | ohne Spriihen, 44 | mit Sprihen

® Lange 980 mm, Tiefe 800 mm, Héhe 1.650 mm, Gewicht 240 kg
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