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MGS105

GEHRUNGSSAGEN FUR
GEHRUNGSSCHNITTE

Die Maschine fur den Sonderbau

® Das bewahrte elumatec-Prinzip ,,Sagen von unten“:

® Freie Tischflache ermdglicht optimale Beschickung und Entnahme der Profile

® Die patentierte Sdgearmaufhangung erzeugt einen Schnittdruck gegen die Werkstliickanlage, dadurch sicheres Spannen
des Werkstuckes

¢ Automatisch 6ffnende Schutzhaube

¢ Dosierspruheinrichtung

® Serienmalig mit Sageblatt

Optionen

¢ Absauggerat

® Anschlag- und Mess-Systeme
® Rollenbahnen

® Sageblatter

® Hochleistungsschneidmittel
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Schwenkbereich manuell, 22,5° nach links und rechts mit Digitalanzeige E 111
® Neigungsbereich pneumatisch von 90° bis 45°

® Schnittbereich siehe Schnittdiagramm

® Sageblattdurchmesser 420 mm

® Sageblattdrehzahl 2.800 1/min.

® Elektrischer Anschluss 230/400 V, 3~, 50 Hz

® Leistungsabgabe 4 kW

¢ Druckluftanschluss 7 bar

¢ Luftverbrauch je Arbeitstakt 20 | ohne Sprihen, 32 | mit Sprihen

® Lange 1.400 mm, Tiefe 1.500 mm, H6he 1.880 mm, Gewicht 750 kg
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