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Variantes de control

Variante de maquina disponible en ejecucién de 1 o 3 ejes

Sistema de medicién absoluta dependiente del accionamiento

Bloqueo neumético en posicién

Accionamiento directo, robusto y de poco desgaste del grupo de sierra movil
Disposicién ergonémica de la unidad

Precisién de posicionamiento: +/-0,1 mm

PC con sistema operativo Windows para operar la maquina

Interfaz de usuario multilingte

Mantenimiento remoto a través de Internet

Conmutacién entre mm y pulgadas

Pantalla tactil de 10,4"

Interfaz de usuario optimizada al tacto

Interfaz para varilla de medicién NEDO, impresora de etiquetas y escaner de cédigos
Interfaz USB para el intercambio de datos

Conexién de red para la integracién en la red de la empresa

elumatec AG Tel +49 7041-14-184 The right to make technical alterations is
Pinacher StraRe, 61 sales@elumatec.com reserved.
75417 Muhlacker www.elumatec.com

Germany



_ elumatec FICHA TECNICA

24/03/2026
E 570 Control del PC
I E 570 / VARIANTES DE CONTROL
elumatec AG Tel +49 7041-14-184 The right to make technical alterations is
Pinacher StraRe, 61 sales@elumatec.com reserved.
75417 Muhlacker www.elumatec.com
Germany



