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Tronzadoras de junquillos

® Tronzadora para cortar en V dotada de dos discos para cortes de 45°

® Equipada en forma estandar con dos dispositivos de fijacién de material vertical
® Tubos de aspiracién integrados para conectar un aparato de aspiracién

* Dispositivo de lubrificacién dosificado

® Proceso de corte automdatico, manejo con conmutador de pedal

Opciones

® Sistema de sujecién de perfiles para junquillos especiales
® Aparato de aspiracién de restos

® Transfers de rodillos

® Sistemas de tope y medicion

® Suplementos de perfil

® Discos de corte

® Aceite de corte de altas prestaciones

® Sistemas de medicién de junquillos
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I GLS 192/07 / TRONZADORAS DE JUNQUILLOS

Diametro del disco de corte: 200 mm

® N.° de revoluciones del disco de corte: 2.800 1/min.

® Conexién eléctrica: 230/400 V, 3~, 50 Hz

® Potencia suministrada: 0,9 kW

Toma de aire comprimido 7 bar

® Consumo de aire por ciclo de trabajo: 20 |

® Longitud 510 mm, profundidad 1.200 mm, altura 1.180 mm, peso 140 kg.

elumatec AG Tel +49 7041-14-184 The right to make technical alterations is
Pinacher StraRe, 61 sales@elumatec.com reserved.
75417 Muhlacker www.elumatec.com

Germany



