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MGS105

Tronzadoras

La maquina para construcciones especiales

® El principio de elumatec “Corte ascendente” de eficacia probada:

® La superficie de la mesa libre permite colocar y retirar 6ptimamente los perfiles

La suspensién patentada del brazo de la sierra genera una presién de corte contra el apoyo de la pieza a mecanizar lo
que permite sujetar con seguridad la pieza a mecanizar

® La cubierta de proteccién abre automaticamente

® Dispositivo de lubrificacién dosificado

® Equipada en forma esténdar con disco de corte

Opciones

® Aparato de aspiracién

* Sistemas de tope y medicién

® Transfers de rodillos

¢ Discos de corte

® Aceite de corte de altas prestaciones
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Gama de inclinacién neumatica de 90° a 45°

22,5° aizquierda y
derecha con
visualizacién digital E
111.

Gama de giro manual

ver diagrama de

Capacidad de corte corte

Husillo Y Herramientas

Diametro del disco de corte 420 mm

N.° de revoluciones del disco de corte 2.800 1/min.

Software Y Conexiones

Conexién eléctrica 230/400 V, 3~, 50 Hz
Potencia por motor 4 kW

20 | sin lubrificacién,

Consumo de aire por ciclo de trabajo 32 | con lubrificacién

Toma de aire comprimido 7 bar

Dimensiones
Peso 750 kg
Longitud total 1.400 mm
Altura 1.880 mm
Profundidad 1.500 mm
Incluido @ Disponible o
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