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PHW2000

Carros de transporte de
perfiles

Carro de perfiles para el almacenamiento horizontal y el transporte de perfiles

Estable construccion en acero

® Transporte horizontal de perfiles

Carro de perfiles con apoyos para perfiles a ambos lados

® Doce soportes por columna

Cuatro ruedas de direccién, dos de ellas con freno de retencion

Opciones
® Proteccién de plastico para PHW 1600/2000
® Etiquetas numéricas para PHW 1600/2000
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Carro de transporte de
perfiles PHW 2000

K4

Proteccion de plastico
para PHW 1600/2000

Todas las superficies de apoyo tienen un
revestimiento de PVC antideslizante con lo
que se evita el deterioro de la superficie
durante el almacenamiento
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Ruedas de direccion

Cuatro ruedas de direccién, dos de ellas
con freno de retencién, ofrecen una gran
movilidad y una manipulacién facil y segura

@

Etiqueta numérica 1-24
para PHW 1600/2000

Numeracién de compartimentos PHW
1600/2000
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Brazos de soporte

Anchura de compartimento: 120 mm,
profundidad de compartimento: 450 mm,
sencilla carga y descarga, rapido acceso
gracias al claro almacenamiento
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PHW 2000 / CARROS DE TRANSPORTE DE PERFILES

FICHA TECNICA

04/05/2024

Longitud: 2.000 mm

Anchura 1.000 mm

Altura 1.850 mm

24 soportes

Vano: 120 mm

Anchura de compartimento: 450 mm
Peso 150 kg

Capacidad de carga: 350 kg
Didmetro de ruedas: 125 mm
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