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SA142/37

Tronzadoras automaticas

Para cortar en gran escala perfiles de aluminio para la construccién de ventanas y en la industria

Avance de material (sincronizacién) cuidadoso con las superficies gracias al sistema elevador de perfiles en la
superficie de apoyo y de contacto

Conmutador-selector para el avance simple, doble o triple

Pueden hacerse cortes angulares de hasta 45° inclinando el grupo de sierra (opcién)

Gran gama de corte con perfiles anchos

Equipada en forma estandar con disco de corte

Opciones

Visualizacion digital E 111

Avance de la unidad de corte hidroneumatico

Equipo de aspiracién

Transfers de rodillos

Discos de corte

Aceite de corte de altas prestaciones

Ajuste de dngulo intermedio con volante y visualizacién digital E 111
Técnica de sujeciéon para fijacion multipiezas

Técnica de sujecién para piezas menores de 5 mm

Tronzadora automatica SA 142/38
Véase SA 142/37 pero:

Con apertura de mesas de corte (sélo para cortes de 90°)
Capacidad de corte ver diagrama de corte
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Tronzadora automatica
SA 142/37

Diagrama de corte SA 142/37
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SA 142/37 / TRONZADORAS AUTOMATICAS

FICHA TECNICA
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Gama de giro: de 90° a 45° (opcional)

Capacidad de corte ver diagrama de corte

Didmetro del disco de corte: 500 mm

N.° de revoluciones del disco de corte: 2.800 1/min.

Conexidén eléctrica: 230/400 V, 3~, 50 Hz

Potencia suministrada: 5,5 kW

Toma de aire comprimido 7 bar

Consumo de aire por ciclo de trabajo: 50 I sin lubrificacién, 64 | con lubrificacién
Longitud 2.850 mm, profundidad 1.400 mm, altura 1.580 mm, peso 770 kg.
Longitud de avance por ciclo: 5 - 600 mm (posibilidad de hasta tres ciclos)
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