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SBZ130

Centros de mecanizado
de barras

® Centro de mecanizado de barras de 3 ejes

® Para la mecanizacion rentable y racional de perfiles de aluminio, de acero y de acero inoxidable

® Todos los procesos de trabajo como fresar, taladrar y roscar se realizan con la barra perfilada fija para no deteriorar la
superficie del perfil.

® El almacén de utiles de avance conjunto permite cambiar la herramienta en poco tiempo logrando con ello ciclos
Optimos de mecanizacion

® El carrusel de Utiles puede cargarse con ocho Utiles o cuatro cabezales fresadores angulares

® El desplazamiento automatico de los mordazas posibilita que la maquina posicione los mordazas de material

® Control de 3 ejes

® Husillo de herramienta realizado como eje adicional

® Cabezales angulares para la mecanizacién lateral y frontal

® Panel PC 18,5", conectores USB y conexién a red

® Sistema operativo Windows

¢ eluCam

Longitudes de mecanizacion

SBZ130-4,2m

® Longitud mdéx. de mecanizado con mecanizado frontal: 4.080 mm
® Longitud mdéx. de mecanizado sin mecanizado frontal: 4.200 mm

SBZ130-7,2m
® Longitud méx. de mecanizado con mecanizado frontal: 7.080 mm
® Longitud méx. de mecanizado sin mecanizado frontal: 7.200 mm

SBZ130-8,5m
® Longitud méx. de mecanizado con mecanizado frontal: 8.380 mm

® Longitud méx. de mecanizado sin mecanizado frontal: 8.500 mm

SBZ 130 -10,2 m
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Longitud méax. de mecanizado con mecanizado frontal: 10.080 mm
Longitud max. de mecanizado sin mecanizado frontal: 10.200 mm

SBZ130-11,5m

Longitud max. de mecanizado con mecanizado frontal: 11.380 mm
Longitud max. de mecanizado sin mecanizado frontal: 11.500 mm

Opciones

Dos zonas de mecanizacién separadas posibilitan un mecanizado en modo pendular. La proteccién de la zona se realiza
adicionalmente con el escéner laser en el lado del operador para una méaxima seguridad.
Medicién automatica de longitud

Cabezales fresadores angulares

Motores de marcha rapida

Motores de marcha lenta

Cabezal de sierra

Dispositivo de fijaciéon para la mecanizacién doble de perfiles

Escéner de cédigo de perfiles

Mandril de pinzas de sujecion

Pinzas de sujecién

Herramientas

eluCad (paquete de software Office para la gestiéon optimada de la produccién)
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Centro de mecanizado de
barras SBZ 130 eluCam

SBZ 130 + accesorios especiales

Centro de mecanizado de
barras SBZ 130 eluCam

elumatec AG
Pinacher StraRe, 61
75417 Muhlacker
Germany

Centro de mecanizado de
barras SBZ 130 eluCam

e
«
=3
D

60 110

440

310x 260

BT D
S——

Centro de mecanizado de
barras SBZ 130 eluCam

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

FICHA TECNICA

20/01/2026

Centro de mecanizado de
barras SBZ 130 eluCam

230x 260

Centro de mecanizado de
barras SBZ 130 eluCam

The right to make technical alterations is
reserved.



— elumatec FICHA TECNICA

20/01/2026

I SBZ 130 / CENTROS DE MECANIZADO DE BARRAS

® Recorrido del eje X: 4.200 mm, 7.200 mm, 8.500 mm, 10.200 mm, 11.500 mm

(otras longitudes sobre demanda) Vmax. 60 m/min.

® Recorrido del eje Y: 485 mm, Vmax. 60 m/min.

® Recorrido del eje Z: 340 mm, Vmax. 60 m/min.

® N.° max. de revoluciones del motor: 6.000 1/min.; max. con motor de marcha rapida: 18.000 1/min.
® Potencia del motor: 5,5 kW

® Cambiador de utillaje para ocho herramientas en revélver

® Toma de aire comprimido 7 bar

® Conexién eléctrica: 400 V, 3~, 50 Hz, 63 A

Consumo de aire por minuto con lubrificacién: aprox. 100 |
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