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DG102-P

Dvojité pokosové pily

Dvoukotoucova pila s automatickym posuvem pohyblivého pilového agregatu pomoci bezkartdCového motoru a rizenim
CNC. Pneumaticky fizené naklapéni pilovych agregatl od 90° do 22°30' (smérem ven) ve dvou pevnych polohach nebo s
volitelnym mechanickym systémem nastaveni mezithld. Hydropneumaticky posuv pilového kotouce.
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Upinani profil

Spolehlivé a presné upnuti profilu pomoci
dvou horizontélnich upinacich véalcd. Pokud
je nezbytné vertikalni upnuti, provadi se
pomoci specialniho horizontalniho
pridrzného systému. Ru¢né polohovatelna
pridavna upinka pridrzuje zbyvajici kus
béhem rezu.

Rizeni

Rucné posuvny ovladaci panel je pfipojen k
loZi stroje a Ize jej individudIné polohovat.
Pila je vybavend osvédéenym elumatec HMI
se 7palcovym dotykovym displejem. K
dispozici je moznost jednotlivych fezl a
automaticky rezim se seznamy rezd.
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Ochranné kryty pilovych
agregatu

Dva pneumaticky a automaticky sklopné
ochranné kryty na pilovém agregatu chrani
pracovni prostor. Jsou vyrobeny z
polykarbonatu odolného proti poskrabani a
oteviraji se a zaviraji automaticky podle
feznych cykld.

Zwischenwinkeleinstellun

9

Die Standard-Version ermdéglicht Schnitte
auf 45° und 22°30' mit einer mechanischen
Voreinstellung der Anldufe. Als Optional ist
ein manuelles Einstellsystem der Neigung
der Sageaggregate auf alle
Zwischenwinkeln tber ein manuell zu
betatigendes Handrad vorgesehen, was
insbesondere bei unregelmaligen Schnitten
nltzlich ist.
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Zakladani a vykladani

Dvojitéa pokosova pila je vybavena
vale¢kovym dopravnikem na pohyblivém
pilovém agregatu pro standardni zakladani
a vykladani. Volitelné Ize na valeckovy
dopravnik nainstalovat pridavnou upinku
pro upnuti zbyvajici tyce. Volitelné zarizeni
pro méreni vysky profilu umoznuje
automatickou korekci rozméru rezu podle
skute¢nych rozmérd profilu.

The right to make technical alterations is
reserved.
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I DG 102-P / DVOJITE POKOSOVE PILY

LAYOUT

-

1.800 mm

1.200mm || 7.700 mm

Celkové rozméry a hmotnost se mohou liSit v zavislosti na konfiguraci vyrobku

VLASTNOSTI STROJE

Elektronické rizeni osy X

Rychlost polohovani osy X (m/min)

Prima detekce polohy pohyblivého pilového agregatu s méricim systémem vedenym absolutnim magnetickym pasem
Pneumatické naklapéni agregatt

Nakldpéni smérem ven

Mechanické nastaveni mezilehlych Ghl{ s digitalnim zobrazenim polohy
Hydropneumaticky posuv pilového kotouce

Nastavitelnd rychlost posuvu pilového kotouce

Pouzitelnd délka rezu (mm)

Pilovy kotou¢ z tvrdokovu

Prdmér bfitu (mm)

Vykon motoru kotouce (kW)

Elektronicky méri¢ tloustky profilu
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Mechanické nastaveni mezilehlych Ghl{

BEZPECNOSTNIi A OCHRANNA ZARIZENI

Mistni ¢elni ochrana s pneumatickym ovladanim

POLOHOVANI A UPIiNANi PROFILU

Par horizontélnich pneumatickych svérakl s nizkotlakym zafizenim
Dvojice horizontélnich upinacich zarizeni s vertikalnim upinédnim
Dvojice pfidavnych horizontalnich svéraka
Mezipodpéry profilli pro ru¢ni polohovani
Véleckovy dopravnik na pohyblivé hlavé (mm)

Pridavné upinaci zafizeni pro podpéru profilu na valeckovém dopravniku
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MAZANI A ODSAVANI

Mazani pomoci strikaciho zafizeni s minimalnim mnozstvim maziva na takt
Priprava pro automatické spusténi externiho odsavani trisek
Vysuvné sbérné boxy na trisky a odrezky bez systému odklizeni trisek

Systém odklizeni trisek

O/ 0/ 0 e e

Vysuvné sbérné boxy na trisky a odrezky se systémem odklizenf trisek

POVELOVE FUNKCE

FUNKCE

Provadéni jednotlivych rezd

Provadéni nepravouhlych fezl (mezilehlé Gkosy)

Provadéni cyklickych fezl z nafezovych pland

Funkce prodlouzenych rezd, kratkych ezl a kapovacich ezl

Poloautomatickd funkce rezani (pritlacny rez)

Import narezovych pland (format .dgx)

Included @ Available 0
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