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MGS245/00

Pokosové pily

Stroj pro zvlastni konstrukce

® Osvédceny princip elumatec ,fezani zdola“:

* Volné plocha stolu umoZznuje optimalni zaklddani a odebirani profill

® Patentované zavésSeni ramena pily vyviji tlak proti opérnym listdm pro obrobky, diky tomu bezpecné upnuti obrobku
® Automatické otvirdni ochranného krytu

® Chladici a mazaci zafizeni

® Sérioveé s pilovym kotoucem

* Uhel nato¢eni ru¢ni do 22,5° doleva a doprava s digitalnim indikatorem Ghlu

* Uhel naklopeni pneumaticky 90°-45°

® (mezilhel s revolverovym dorazem a digitadlnim ukazatelem)

Jednokotoucova pila MGS 245/31

Viz MGS 245/00, ovéem:

® 30sé pocitacové fizeni E 580 pro elektronické nataceni a naklapéni
® Elektronicky rizené nastaveni délky dorazového a mériciho systému
® 10,4" dotykovy barevny displej

* Sitova pripojka RJ45, 10/100 MBit Nastaveni délky 6.000 mm

Jednokotoucova pila MGS 245/30
Viz MGS 245/31, ovéem:
* Nastaveni délky 4.500 mm

Jednokotoucova pila MGS 245/32
Viz MGS 245/31, ovéem:
® Nastaveni délky 7.500 mm

Moznosti vybaveni
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* Hydropneumaticky posun pily

® Odsévaci zafizeni

® Pilové kotouce

® Vysoce vykonny fezny pripravek

elumatec AG Tel +49 7041-14-184 The right to make technical alterations is
Pinacher StraRe, 61 sales@elumatec.com reserved.

75417 Muhlacker www.elumatec.com

Germany



elumatec

—
Jednokotoucova pila MGS Jednokotoucova pila MGS
245/00 245/00

MGS 245/00 + zvlastni prislusenstvi

TECHNICKY LIST

20/01/2026

Jednokotoucova pila MGS
245/00

Jednokotoucova pila MGS Jednokotoucova pila MGS
245/00 245/00

elumatec AG Tel +49 7041-14-184

Pinacher StraRe, 61 sales@elumatec.com

75417 Muhlacker www.elumatec.com

Germany

Jednokotoucova pila MGS
245/00

The right to make technical alterations is
reserved.



— elumatec

0 S0 100 150 200 2650 300 350 400 450
9 550 mm

Jednokotoucova pila MGS
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Rezny diagram MGS 245/00
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Uhel nato¢eni ruéni, 22,5° doleva a doprava s digitalnim indikatorem E 111
Uhel naklopeni dovnitf pneumaticky 90° - 45° s digitaInim ukazatelem

Rezny rozsah viz fezny diagram

Priimér pilového kotouce 550 mm

Otécky pilového kotouce 2.250 ot./min.

Napéti 230/400 V, 3~, 50 Hz

Vystupni vykon motoru 4 kW

Pripojka vzduchu 7 bard

Spotreba vzduchu na pracovni takt 20 | bez postrikovani, 32 | s postrikovanim
Délka 1.900 mm, hloubka 1.550 mm, vyska 2.100 mm, hmotnost 1.150 kg
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