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MGS72/30

Pokosové pily

Stabilni, brouseny, pribézny stdl s presné ulozenym oto¢nym stolem
Tichy viceremenny pohon odolny proti opotrebeni

Ru¢ni posuv do rezu

Sériové s pilovym kotouc¢em

Stolni zafizeni

Moznosti vybaveni

Podstavec

Pneumatické upinky materidlu
Rychloupinaci Celisti

Dorazovy a mérici systém
Valeckové drahy

Pilové kotouce

Chladici a mazaci zafizeni
Chladici a rezny pripravek

Pokosova pila MGS 72/10
Stejné jako MGS 72/30, avSak navic:

Podstavec
Pneumatické upinky materidlu (2x vodorovna, 1x svisla)
Chladici a mazaci zarizeni

Technické udaje

Délka 780 mm, hloubka 900 mm, vyska 1.600 mm, hmotnost 210 kg
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Pokosova pila MGS 72/30 Pokosova pila MGS 72/30
MGS 72/10 + MMS 100 + véleckova draha

Pokosova pila MGS 72/30

Rezny diagram MGS 72/30
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MGS 72/30 / POKOSOVE PILY
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Plynuly Uhel natoceni 0°-45° vlevo a vpravo
Zaradzky na 15°, 30° a 45°

Rezny rozsah viz fezny diagram

Priimér pilového kotouc¢e 380 mm

Otéacky pilového kotouce 2.800 ot./min.
Napéti 230/400 V, 3~, 50 Hz

Odevzdavany vykon motoru 3 kW

Délka 780 mm, hloubka 900 mm, vySka 815 mm, hmotnost 120 kg
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