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MSA2400

Montazni stojany

Montazni stanice pro véechny montazni prace u atypickych elementl a fasad
® Stabilni ocelovéa konstrukce
Montézni stanice pro vSechny montazni prace u atypickych elementd a fasad
Roztazitelny do dvou stran
Montazni stdl je ideaIni pro montaz vétsich element(
Diky Uzké konstrukci podstavce je zaru¢ena dobra dostupnost k elementlim ze véech stran
Pojizdny montazni stdl
Opérné plocha potazend pryzovym profilem
Stoly se mohou optimalné prizpGsobit prvkdm diky velkému rozsahu sefizeni opérné plochy, tj. vytahovani opér a
posunovani stold

Moznosti vybaveni

® Véncova kolecka kpl. pro montézni linky MSA 2400
® Pojezdové kolejnice 2,0 m vlevo a vpravo

® Pojezdové kolecko kpl. pro MSA 2400 - samostatné
® Pripojeni stlaceného vzduchu 4krat

* Odkladaci plocha kpl. pro MSA 2400

Varianta pro montazni linky

® Jednou vyrovnané pojezdové kolejnice zarucuji rovnou podlozku, na niz Ize stoly posunovat
Stoly jsou pojizdné a snadno polohovatelné na kolejich

Kombinaci dvou a vice stold se mGze stdl libovolné rozsifovat

Stoly jsou idedIni pro montaz velkych elementl

Kdyz stoly nejsou zapotrebi, mohou se slozit a umistit stranou

V okrajovém Useku kosoctvere¢né umisténé podlozky k odkladani profill v podéiném sméru

Varianta pro samostatny stroj
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Diky Uzké konstrukci podstavce dobra dostupnost k prvkdim ze vsech stran
Vétsi pracovni rozsah odklddaci plochy vytahovanim kosoctverecnych podlozek
Stoly jsou pojizdné a snadno polohovatelné na pojezdovych koleckach
Kombinaci dvou stold je mozné odkladaci plochu libovolné rozsifovat

Stoly jsou idedIni pro montaz velkych elementt
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Par montaznich stanic
MSA 2400 + G 3000 + S
3000 + WKW 800

Odkladaci plocha

Odkladaci plocha potazend profilovou pryzi
chrani profil pred poskozenim

elumatec AG
Pinacher StraRe, 61
75417 Muhlacker
Germany

Podlozka

Odklédaci plocha s profilovou pryzi.

V okrajovém Useku kosoctvere¢né
umisténé podlozky k odkladani profill
v podélném sméru. Bo¢ni podlozka
vysunovatelna: 900 mm

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

Kolecka kpl.

Dvé riditelna kolecka se zastavovacim
zafizenim, dvé podp(irna kolecka, diky
tomu volné pojizdny

The right to make technical alterations is
reserved.
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Véncova kolecka kpl. Pojezdova kolejnice

Pojezdové zafizeni se ¢tyfmi véncovymi Pojezdové kolejnice 2,0 m vlevo a vpravo
kolecky a dvéma zajistovacimi brzdami

Oodkladaci

Praktickd odkladaci plocha se ctyfi
plastovymi bednami na drobné
prislusenstvi, napr. kovani a Srouby

elumatec AG Tel +49 7041-14-184
Pinacher StraRe, 61 sales@elumatec.com
75417 Muhlacker www.elumatec.com
Germany

4nasobna pripojka
stlaceného vzduchu

4ndsobna pripojka stlaceného vzduchu pro
pfipojeni pneumatickych nastrojd

The right to make technical alterations is
reserved.
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Délka 2.400 mm

Sitka 600 mm

VysSka 850 - 1.000 mm

Odkladaci plocha 600 x 2.400 mm
Vytazené 600 x 4.200 mm
Hmotnost 80 kg

Nosnost 600 kg

elumatec AG Tel +49 7041-14-184
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The right to make technical alterations is
reserved.



