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SBZ140

Centra pro obrabéni tyci

® 40sé centrum pro obrabéni tyci

® Pro hospodéarné a raciondlni obrabéni hlinikovych a tenkosténnych ocelovych profil{

® Standardni provedeni se vzduchem chlazenym frézovym vietenem (provedeni s vodou chlazenym frézovym vietenem
je alternativné k dispozici)

® V8echny pracovni operace jako frézovani, vrtdni a rfezani zavitl se provadéji na profilové tyli v klidové poloze, aby
nedoslo k poskozeni povrchu profilu

® Plynulé obrabéni vSemi ndstroji od -90° do +90°

® Automatické polohovéni upinace s absolutnim méficim systémem

® Pojizdny zasobnik nastrojd zajistuje kratké ¢asy pro vyménu nastroj a tim i optimaini obrabéci cykly

¢ Zasobnik je mozno osadit osmi nastroji

® Pro obrabéni dvou tyci a ¢elni opracovani je k dispozici rota¢ni Ghlova hlava se dvéma rlznymi nastroji (0° - 90° - 180°
- 270°) (moznost)

®* Dvé oddélené obrabéci zény umoziuji obrdbéni v kyvadlovém provozu (moznost). Ochrana oblasti probihd pro
maximalni bezpecnost pomoci laserového skeneru na strané obsluhy.

® 40sé fizeni

® 18,5" barevny monitor, USB pripojky a sitové pripojeni

® Operacni systém Windows

® eluCam

Délky obrabéni

SBZ 140 -4,2 m

® Max. délka obrdbéni s ¢elnim obrdbénim 4.200 mm
® Max. délka obrdbéni bez ¢elniho obrdbéni 4.320 mm

SBZ140-7,6 m
®* Max. délka obrabéni s ¢elnim obrabénim 7.600 mm

® Max. délka obrabéni bez ¢elniho obrabéni 7.720 mm

SBZ 140-9,7m
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® Max. délka obrdbéni s ¢elnim obradbénim 9.700 mm
* Max. délka obrabéni bez Celniho obrabéni 9.820 mm
Moznosti vybaveni
® 2polohové obrabéni pro kyvadlovy provoz
® Automatické méreni délek oboustranné
® Upinaci zarizeni pro obrabéni dvojitych tyci
* Ctecka ¢arovych kéd(
® Stacionarni vyménik nastroji (16nasobny)
® Pojizdny vymeénik nastrojl pro Ghlovou hlavu nebo pilovou hlavu
* Uhlové frézovaci hlavy
® Pilova hlava
® Drzéaky néastrojl
® Sklicidla
® Klestiny
® Nastroje
® eluCad (kancelarsky softwarovy balicek pro optimalni fizeni vyroby)
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SBZ 140

Max. délka obrabéni bez celniho obrabéni
Max. délka obrabéni s ¢elnim obrabénim

Drdha pojizdéni osy X
Drdha pojizdéni osy Y
Draha pojizdéni osy Z
Rozsah oté&ceni osy A
Otacky vretena
Vykon vietena

Smeér obrabéni
Presnost polohovani
Upnuti nastroje
Vymeéna nastroje

Mista pro odkladani nastrojd
v automatickém zasobniku
Uhlové hlava

Priimér kotoucové frézy
Priimér pilového kotouce
Posunuti upinace

Upinac

Software

Pripojka stlaceného vzduchu
Elektrické pripojeni
Spotreba vzduchu za minutu
Celkové délka

Hloubka

Vyska

Hmotnost

elumatec AG
Pinacher StraRe, 61
75417 Muhlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com reserved.
www.elumatec.com

4.320 mm, 7.720 mm, 9.820 mm
4.200 mm, 7.600 mm, 9.700 mm

4.320 mm, 7.720 mm, 9.820 mm

(dalsi délky na vyzadani), Vmax. 63 m/min.
845 mm, Vmax. 60 m/min.

620 mm, Vmax. 60 m/min.

-90° 0° +90°

max. 24.000 1/min.

11 kw S1

nahore / vpredu / vzadu / (vlevo/vpravo)
0,1 mm/m

HSK-63F

vymeénik nastroji osm néastrojd,

dalSi mista pro nastroje na vyzadani

8

max. 2 (moznost)

120 mm

180 mm

automaticky

4/8/12 (max. 16)

eluCam

>7 bard

400V, 3~,50Hz 63 A

cca 180 I/min. s postfikovanim
cca 7.700 mm, 11.240 mm, 13.390 mm
cca 3.400 mm

cca 2.950 mm

cca 5.000 kg / 7.400 kg / 8.200 kg
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