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PWS1400 P

Voziky pro prepravu
profil&

® Vozik na profily pro svislé ulozeni a prepravu hlinikovych profil{

® Stabilni ocelovéa konstrukce

* Idedlni pro prepravu a prostorové Usporné prechodné skladovani profilovych pfirez
® Svisla preprava profilG

* Dostatecny pro 30 - 40 profilovych tyci

® Rozdélovaci ¢ast vyskové nastavitelna

® Dolni opéra s pryzovymi listami

® Rozdélovaci ¢ast s ochrannou hadici

* Odkladaci plocha na zadni strané s pryzovymi liStami

* Ctyfi fiditelna kole¢ka, z toho dvé se zajistovaci brzdou
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Vozik pro prepravu
profild PWS 1400
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Opéra s pryzovou listou

Dolni opérné plocha potazend pryZovou
listou chréani profil pred poskozenim
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Rozdélovaci cast s
plastovou ochranou

Rozdélovaci ¢ast vyskoveé nastavitelna.
Vsechny opérné plochy jsou potazené
protiskluzovym PVC, tim se zamezi
poskozeni povrchu pri ukladani

Kolecka

Ctyfi kole¢ka, z toho dvé se zajistovaci
brzdou, poskytuji vysokou pohyblivost a
snadnou, bezpecnou manipulaci

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

TECHNICKY LIST

28/02/2026

Odkladaci plocha s
pryzovou liStou

Odkladaci plocha potazena pryzovou listou
chrani profil pred poskozenim

The right to make technical alterations is
reserved.
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Délka 1.440 mm

Sitka 790 mm

VysSka 1.360 mm

Dvé rozdélovaci ¢asti
Devét prihradek

Primér kole¢ek 125 mm
Sitka prihradky 120 mm
Hloubka prihrddky 540 mm
Vyska odkladaci plochy 1.150 mm
Hmotnost 72 kg

Nosnost 350 kg
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