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PWS4000

Voziky pro prepravu
profil&

Vozik na profily pro svislé ulozeni a prepravu profilQ

Stabilni ocelovéd konstrukce

Svisla preprava profilG

Vozik na profily s dvoustrannym nakladdénim
18 prihraddek na kazdé strané

Snadna nakladka a vykladka

Dostatec¢ny pro 120 - 160 profilovych tyci
Rozdélovaci ¢ast vysSkové nastavitelnd
Odkladaci plocha jako tycové rastrové dno

Ctyfi Fiditelnd kolecka, z toho dvé se zajistovaci brzdou

Moznosti vybaveni

Plastovd ochrana pro PWS 4000
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Vozik pro prepravu
profild PWS 4000

Odkladaci plocha

Odkladaci plocha jako tycové rastrové dno

elumatec AG
Pinacher StraRe, 61
75417 Muhlacker
Germany

elumatec

Snadna nakladka a
vykladka

Vozik na profily s oboustrannym
nakladanim

Kolecka

Ctyfi kole¢ka, z toho dvé se zajistovaci
brzdou, poskytuji vysokou pohyblivost a
snadnou, bezpecnou manipulaci

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com
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Rozdélovaci ¢ast

Rozdélovaci ¢ast vyskové nastavitelna,
Sirka prihradky 100 mm, hloubka prihradky
400 mm
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Plastova ochrana

Vsechny opérné plochy jsou vybavené
protiskluzovym PVC potahem, tim se
zamezi poskozeni povrchu pri ukladani

The right to make technical alterations is
reserved.



— elumatec TECHNICKY LIST

20/01/2026
PWS 4000 / VOZiKY PRO PREPRAVU PROFILU

Délka 2.230 mm

Sifka 1.560 mm

VysSka 1.850 mm

CtyFi rozdélovaci ¢asti 36 prihradek
Priimér kolecek 125 mm

Sitka pfihradky 100 mm

Hloubka prihradky 400 mm

VysSka odkladaci plochy 1.620 mm
Hmotnost 200 kg

Nosnost 600 kg
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