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Centra pro montaz ramu

Inovacni a vysoce efektivni stanice pro vrtani kovani a Sroubovaci stanice pro rdmy s rohovymi a nlzkovymi loZisky
Rychla a presna prace - tento stroj se postara o neuvéritelné zvyseni produktivity pri vyrobé oken

Diky jednoduché manipulaci a ergonomickému prlbéhu je vrtani, nasazovani a Sroubovani rohovych a ndzkovych
lozisek zaruc¢ené pouze jednim pracovnikem

Na zakladé pojizdného zardzkového systému odpada naro¢né vrtani otvord pro uchyceni a Srouby pomoci $ablony

Pro opracovani vicekfidlych rdém0 se mdze jednotka otocit o 90°

Sefizovaci zafizeni Ize polohovat ve sméru Y pro vrtani otvorl pro nosné cepy u vicekridlych rdm@ pomoci rastrovych
rozmér(

Svislou $roubovaci jednotkou ru¢né pojizdnou na posuvnych sanich se Sroubuji rohovd a nlizkovéa loziska u uzavieného
rému

Jednotka je vybavend automatickym podavanim Sroubl, mechanickym Sroubovakem pro Sroubovani Sroubl s vrtaci
Spickou a pneumatickym zastavenim hloubky Sroubu

Pojizdné pneumatické zafizeni pro upinani a polohovani rdmi na stred stolu

Mozné rozméry drdzek rdmu od 360 do 3.400 mm

Dvé pneumaticky vyskové nastavitelné zarazky pro drazky s revolverem az pro ¢tyfri rizné konstrukéni hloubky rama
Laserové zarizeni pro zobrazeni polohy Sroubu
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Stanice na montaz ramu
RMZ 4000

Sroubova jednotka

Jednotka je vybavena automatickym
podavanim Sroubd, mechanickym
Sroubovakem pro Sroubovani samovrtnych
Sroubd a pneum. zastavenim hloubky
Sroubu. Laserové zafizeni pro zobrazenf{
polohy Sroubu
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Opérna plocha

Oblozeni stolu s plastovymi kluznymi
listami
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Pristroj pro podavani
$roubu

Posuvny Sroubovak s automatickym
podavanim Sroubd
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Zarazky pro drazky

Dvé zarazky pro drazky, jejichz polohu Ize
snizit, s revolverem az pro Ctyfi rizné
konstrukéni hloubky réamd

Zarazkovy systém

Na zakladé pojizdného zarazkového
systému odpadd naro¢né vrtani otvord pro
uchyceni a Srouby pomoci Sablony

The right to make technical alterations is
reserved.
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Vrtna hlavice

Moznost vybaveni 2vietenovou nebo
6vretenovou vrtnou hlavici
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Délka stolu 4.040 mm
Sitka stolu 1.700 mm
Celkova délka 4.220 mm
Celkova Sitka 2.010 mm
Vyska 1.720 mm
Vyska stolu nastavitelnd od 950 - 1.050 mm
Velikost rdmu min. 560 x 200 mm
Velikost rdmu max. 3.800 x 1.700 mm
Vyska profilu min. 54 mm
Vyska profilu max. 110 mm
Hmotnost 650 kg
Pripojeni stla¢eného vzduchu 7 bard
Spotreba vzduchu:
© Sroubovak cca 250 I/min.
© upinaci zarizeni cca 40 |/min.
Rozméry $roub:
° primér hlavy ca. 5,0 - 9,0 mm
° priimér driku cca 3,5 - 4,5 mm
© délka cca 10,0-35,0 mm
Napéti 230/400V /3 ~ /50 Hz
Vykon motoru 1.1 kW pfi 2.825 ot./min.
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