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SAS142/44

Pilové automaty

Vykonny pilovy automat s 2osym fizenim a velkym pilovym kotou¢em pro efektivni hromadné fezani hlinikovych profild
Osvédceny princip znacky elumatec "rezani zespodu" umoznuje optimalni rozsah a nejlepsi mozné vyuziti pilového
kotouce

Otevreni fezné spary zarucuje maximalni kvalitu povrchu fezané plochy jen pfi 90° fezech

Posuv materialu chranici povrch (taktovani) nadzvedéavacim systémem profilll u dosedaci a pfilozné plochy

® Velky rozsah rezani u Sirokych profilQ

Pri dosazeni konce profilu se stroj automaticky vypne

Posuv materialu fizeny pomoci servoosy pro rychlost transportu a délku dil{

Posuv pily fizeny pomoci servoosy pro rychlost a vysku pily

® Zadavani parametrd profilu v profilové databazi

Dodavané prislusenstvi

* Pilovy kotou¢ z tvrdokovu pro hlinik o prdméru 500 mm a se 120 zuby
® Po jedné svislé a vodorovné upince vilevo a vpravo od pilového kotouce
® Mazaci pripravek 500 ml
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I SAS 142/44 / PILOVE AUTOMATY

Délka posuvu 5 mm - 780 mm (u rez( 90°)

Maximalni rozsah rezani viz rezny diagram

Otacky pilového kotouce 2.800 ot./min.

* Vykon 5,5 kW pfi 400 V, 50 Hz

Pripojka stlaceného vzduchu 7 bar

Spotreba vzduchu 50 | na jeden pracovni takt, s mazdnim min. mnozstvim maziva 64 |

elumatec AG Tel +49 7041-14-184 The right to make technical alterations is
Pinacher StraRe, 61 sales@elumatec.com reserved.

75417 Muhlacker www.elumatec.com

Germany



