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SBzZ122/70
Plus

Centra pro obrabéni tyci

® Pro hospodéarné a racionalni obrabéni hlinikovych, plastovych a tenkosténnych ocelovych profild

® VSechny pracovni operace jako frézovani, vrtani a rfezani zavitl se provadéji na profilové tyci v klidové poloze, aby
nedoslo k poskozeni povrchu profilu

® Pracovni vysledky se zlepsi inteligentni ridici technologif

® Rychlé polohovani obrabéciho agregatu az 60 m/min. diky dynamickym servopohontim

* Rezéani zavitl bez vyrovnavaci vlozky

® Automatické rozpozndvani a polohovani upinek

* Automaticky vyménik néastroji se ¢tyrmi uklddacimi misty pro nastroje (bez nastrojd)

® Moderni 30sé fizeni

® Ergonomickd prace diky modernimu Sikmému loZi

* Neni potrebna referencni jizda hlavnich os diky pouZiti systému absolutniho méreni

® Zamezeni kolizim pomoci automatickému rozpoznavani a polohovani upinek

® Power-Torque- frézovaci motor se silnym tocivym momentem s uzavrenou regulaci otdcek pro kratké doby rozbéhu a
brzdéni vietena

¢ Certifikované, do pohonu integrované bezpecnostni funkce

* Nizkou spotrebu energie zarucuje inteligentni regula¢ni technika

® Energeticky uc¢inné diky kruhovému spojeni pohond os

® Zalozni zdroj napajeni (UPS)

® Operacni systém Windows

® Plocha obrazovka 15,6, procesor i315", pripojky USB a sitova pripojka

* Jednoduché a komfortni zadavani programu pomoci eluCam na ovlddacim terminalu i béhem procesu obrabéni

® Délkova udrzba prostrednictvim internetového pristupu

Vybaveni stroje
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® Vzduchem chlazené frézovaci vieteno 8 kW, S1
® Kabina k ochrané obsluhy
* Ctyfi horizontéIni pneumatické upinky materialu
® Jeden materidlovy doraz, vievo
® Upnuti nastroje HSK-F63
® Mazani minimalnim mnozstvim maziva
® Vysoce vykonny rezny prostredek
® Rucni ovladaci pfristroj
* Hloubkomér
Moznosti vybaveni
® Nastroje
® Drzéaky nastrojl
® Automaticky vyménik nastrojl pro max. ¢tyfi standardni nastroje
* Automaticky vyménik nastrojl pro Ghlovou hlavu
® Rotacni Uhlova hlava HSK-F63 pro dva nastroje
® Chladici pristroj Green-Line pro skrifovy rozvadéc se snizenou spotrebou energie
* Cte¢ka ¢arovych kéd(
® Ochrannd kabina dle volby kolem dokola uzavrena
® Standardné Ctyri upinky. Moznost rozsifeni az na osm upinek
® Doraz materialu vpravo pro obrabéni nadmérnych délek
® Dodatec¢ny doraz pro obrabéni
® nadmérnych délek vlevo
® Méreni délky oboustranné
* Dvojité upinky a dalsi prislusenstvi na vyzadani
® Deskovy pocitac¢ 18,5, procesor i5
® Deskovy pocitac 21,6“, procesor i7
® Drzak na poznamky
® Protihlukovy kryt
® Odvod tfisek pomoci van
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Obrabéci agregat

240x300

Rozsah obrabéniosaYaZ

Obrabéni tyci zpredu a zezadu (moznost
vybaveni)
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Zasobnik nastroju

Modely SBZ 122 s délkou obrabéni Ctyri
metry jsou standardné dodavany se
stacionarnim zdsobnikem néastrojl se
¢tyrmi misty. V pripadé potreby Ize umistit
pridavné zdsobniky nastroji podél osy X.
(16 standardnich nastrojd a dvé Ghlové
hlavy)
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Rozsah obrabéniosaY a Z

Obrabéni tyci shora a zezadu (moznost
vybaveni)
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Rozsah obrabéniosaY a zZ

Obrabéni tyc¢i shora
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I SBZ 122/70 PLUS / CENTRA PRO OBRABEN] TYCI

SBZ 122/70 Plus

Max. délka obrabéni 4.150 mm

bez ¢elniho obrabéni

Max. délka obrabéni 4.000 mm (moznost)

s C¢elnim obrabénim

Drdha pojizdéni osy X 4.295 mm, Vmax. 60 m/min.
Dréha pojizdéni osy Y 910 mm, Vmax. 45 m/min.
Drdha pojizdéni osy Z 475 mm, Vmax. 45 m/min.
Smeér obrabéni 1 (nahore), (5 volitelné)
Presnost polohovani +/- 0,1 mm

Otacky vretena frézky max. 24.000 ot./min.

Vykon vietena frézky 8 kW, S1 se zpétnym vedenim (vzduchem chlazené)
Upnuti nastroje HSK-F63

Vymeéna nastrojl automaticky

Mista pro odkladani nastroji v 4 (max. 16)

automatickém zasobniku

Uhlové hlava volitelné prislusenstvi
Priimér kotoucové frézy 100 mm

Primeér pilového kotouce -
Délka nastroje (od rozméru kuzele) max. 150 mm

Posunuti upinace automaticky

Upinac Basic (s kruhovym vedenim)

Software eluCam

Pripojka stla¢eného vzduchu >7 bart

Elektrické pripojeni 400V, 3~,50Hz, 25 A

Spotreba vzduchu za minutu cca 185 | s postrikovanim

Celkové délka 6.592 mm

Hloubka 2.171 mm

Vyska 3.000 mm

Hmotnost cca 2.900 kg
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