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SBZ145

Centra pro obrabéni tyci

Stroj SBZ 145 koncipovany pro pozadavky kovovyroby a primyslu poskytuje se svymi 5 obrabécimi osami rozsah
obrabéni 560 mm x 350 mm x 7.500 mm. Vybaveny samostatnou osou upinek a velkoryse resenym zasobnikem néastrojd
pro frézy, vrtaky, zavitniky a pilovy kotou¢. SBZ 145 disponuje mnoha moznostmi pro obrdbéni a fezani z celych tyci nebo
obrabénim narezanych dilci ve volitelném kyvadlovém reZzimu (2x 3.250mm).

elumatec AG Tel +49 7041-14-184 The right to make technical alterations is
Pinacher StraRe, 61 sales@elumatec.com reserved.
75417 Muhlacker www.elumatec.com

Germany



— elumatec TECHNICKY LIST

30/10/2025

v v Ve Ve v Ve ’ o o
Dvé oddelené obrabéci Pro kovovyrobu a prumysl Pruhled
26ny 50sé centrum pro obrabéni tyci s volitelnym Velkoryse dimenzované okno na predni
Volitelné oro kyvadiovy provoz nebo oro 6strannym obrabénim zespodu s Ghlovou strané portalu poskytuje optimalni vyhled
A yP P hlavou na obrabéci prostor a umoznuje snadny
obrabénf tyci = Pt ]
pristup pro Gdrzbu a cisténi
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Ochrana povrchu profilu Obrabeéni tyci Zasobnik nastroju
V3Sechny operace jako frézovani, vrtani, Vyroba jednotlivych dil& z plnych ty¢i. Zajistuje kratké ¢asy vymeény nastroja:
fezani zavitl, frézovani zavitl, vyrezy a Jednotlivé dily se automaticky roztahuji pro 18mistny (3 rfady po 6 nastrojich)
fezani probihajf, kdyz je profilova ty¢ v Celni obrabéni nebo vyrezy integrovany horizontéIni pojizdny zasobnik
klidu, aby byl chrédnén povrch profilu nastrojd
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Robustni a stabilni
portalova konstrukce v
modernim designu

Vysoka presnost polohovani diky stabilnimu
loZi stroje a portalu umisténému na obou
stranach

Pilové kotouce

Pojizdny zasobnik nastrojd nabizi prostor az
pro dva pilové kotouce o priiméru 254 az
500 mm

Optimalni obrabéci cykly

Maximalni flexibilita: Prifazeni nastroj(,
detekce kolizi a nastaveni upinek probihaji
automaticky

Rychlé a jednoduché
polohovani upinek

Samostatné pojizdné upinky s rychlym
nastavenim / posun upinek s osou V

elumatec AG
Pinacher StraRe, 61
75417 Muhlacker
Germany

Mala vyska stroje

Nizké naroky na prostor diky vnitfni ose Z a
energetickému retézu

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

Cisté a effektivni reseni
pro odpad

Dopravnik tfisek je integrovany do loze
stroje

The right to make technical alterations is
reserved.
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SBZ 145
Celkové délka (A) (mm) 12.060
Hloubka (B) (mm) 4.587
Vyska (mm) 2.450
Hmotnost (kg) 10.300
Celkové rozméry a hmotnost se mohou liSit v zavislosti na konfiguraci vyrobku
DRAHY POji2DENi (015
OSA X (mm) 7.500
OSAY (mm) 1.300
OSA Z (mm) 730
OSA A -110° / +110°
OSAC -182°/ +182°
PRESNOST POLOHOVANI
OSA X (mm) +/-0,1
OSAY (mm) +/-0,1
OSA Z (mm) +/-0,1
OSA A +/-0,1°
OSAC +/-0,1°

elumatec AG
Pinacher StraRe, 61
75417 Muhlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184 The right to make technical alterations is
sales@elumatec.com reserved.
www.elumatec.com

IS



elumatec TECHNICKY LIST

30/10/2025

RYCHLOST POLOHOVANI

OSA X (m/min) 80
OSA Y (m/min) 60
OSA Z (m/min) 60
OSA A (°/s) 120
OSA C (°/s) 120
OSA V (m/min) 40

ZRYCHLENI 0OS

OSA X (m/s?) 4,0
OSAY (m/s?) 3,0
OSA Z (m/s?) 3,0
OSA V (m/s?) 3,0

FREZOVACi VRETENO

Max. vykon na S1 (kW) 11
Max. otacky (ot./min.) 24.000
Max. to¢ivy moment (Nm) 11
Upinaci kuzel nastrojt HSK 63F
Chlazenfi vodou )

ZPUSOB PROVOZU

Kyvadlovy rezim s 2 dorazy vlevo )

Tycovy program )

BEZPECNOSTNI ZARIiZENi A OCHRANY

Boc¢ni ochrana pristupu (plot / ochranny panel) ®
Ochrana pfistupu z prednf strany (svételna clona / laser)

Ochranné zafizeni zadni strany (plot) o

OBRABENE STRANY

Primo s naradim (vpredu/nahore/vzadu, konce) 5
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1F = obrabéni na 1 strané

5F = obrabéni na 5 stranach
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SBZ 145 - 7,5 m Jed”"t:('zz 145 7.500 560 350 7.500 350
Gl B9 145 3.250 560 350 2.900 350
provoz

Rozméry v mm

AUTOMATICKY ZASOBNiK NASTROJU

Zasobnich nastrojd pojizdny

OSA U (vyménik nastrojt)

Druh zasobniku: linearni ménic

Pocet néstrojd ve standardnim zdsobniku néastrojl

Pocet speciélnich nastroji v zdsobniku nastrojd: pilové kotouce
Umisténi nastroje v zdsobniku rovina 1 (az D=100mm a L=210mm)
Umisténi nastroje v zdsobniku rovina 2 (az D=63mm a L=210mm)
Umisténi nastroje v zdsobniku rovina 3 (az D=63mm a L=145mm)
Specidlni nastroj 1: pilovy kotou¢ az D=500 mm

Specidlni nastroj 2: pilovy kotou¢ az D=250 mm

Specidlni nastroje az D=100 mm max.

Max. délka ndastroje (od rozméru kuzelu) (mm)

Max. hmotnost néstroje s drzakem (kg)

Sada drzakl nastrojd HSK63 + klestiny

Max. kotoucova fréza (misto pilového kotouce 2) (mm)

UPNUTI KUSU

18

o o o N

250

OSA V (samostatné posouvani upinek)
Pocet upinek
Max. pocet pridavnych upinek s max. délkou pojezdu

Dalsi pridavné upinky s omezenou drahou pojezdu

elumatec AG
Pinacher StraRe, 61
75417 Muhlacker
Germany
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POLOHOVANI PROFILO

Pocet materidlovych dorazd (upinaci poloha vlevo) 2

Zastaveni materialu v poloze 2 (je pripojené k upince) )

ODVOD TRISEK A ODPADU

Dopravnik trisek integrovany v lozi )

Sikmy dopravnik trisek

ODSAVANiI

Odséavani vypart o

PRIPOJKA STLACENEHO VZDUCHU

Tlak (bar@) 6-7

Primérna spotfeba vzduchu za minutu [I/min] 500

POVELOVE FUNKCE

Microsoft® Windows® 10 Embedded
Panel-PC 21,6" Procesor i7

Porty USB a sitové pripojeni

UPS - neprerusitelny zdroj napajeni
Online asistence

Ctecka ¢arovych kédd

Ru¢ni ovlddani

3D radiovéa sonda

O O @€ O e e o o o

Tiskarna Stitkd

SOFTWARE

eluCam 2d/3d Cad modul ()

Included ® Available o
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