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SBZ616/02

Centra pro obrabéni tyci

Pilovy automat na hlinikové profily
® Vstupni zasobnik profild je uréen az pro devét profild
Pri nadzdvihnuti a uchopeni profilu se dopravnik posune vpred

Transport profild do pily a vytahovani profild ze stroje je umoznéno plynule motoricky nastavitelnymi uchopovacimi
klestémi

Pogumované uchopovace zabranujici poskozeni profild

® Hydropneumaticky posuv pilového kotouce

* Davkovaci postrikovaci zarizeni

Vystupni femenovy dopravnik, plus funkce nadzdvihnuti pro transport hotovych profilli bez ovlivnéni automatického
prabéhu

Moznosti vybaveni
® Tiskarna etiket

elumatec AG Tel +49 7041-14-184 The right to make technical alterations is
Pinacher StraRe, 61 sales@elumatec.com reserved.
75417 Muhlacker www.elumatec.com

Germany



— elumatec TECHNICKY LIST

28/02/2026

Narezové centrum SBZ Narezové centrum SBZ Narezové centrum SBZ
616/02 616/02 616/02

Narezové centrum SBZ Narezové centrum SBZ Narezové centrum SBZ
616/02 616/02 616/02
elumatec AG Tel +49 7041-14-184 The right to make technical alterations is
Pinacher StraRe, 61 sales@elumatec.com reserved.
75417 Muhlacker www.elumatec.com

Germany



— elumatec TECHNICKY LIST

28/02/2026
20 —m
150 +—|
100 —|
50—
0
° §
) 550 mm
Narezové centrum SBZ Narezové centrum SBZ
616/02 616/02
elumatec AG Tel +49 7041-14-184 The right to make technical alterations is
Pinacher StraRe, 61 sales@elumatec.com reserved.
75417 Muhlacker www.elumatec.com
Germany



— elumatec TECHNICKY LIST

28/02/2026

I SBZ 616/02 / CENTRA PRO OBRABENI TYCI
® Primér velkorozmérového pilového kotouc¢e 550 mm
® Maximdlni rozméry viz rezny diagram
® Motor pily 4 kW
® Plynule nastavitelné pneumatické servonataceci zafizeni od -22,5° do +22,5°

elumatec AG Tel +49 7041-14-184 The right to make technical alterations is

Pinacher StraRRe, 61 sales@elumatec.com reserved.

75417 Muhlacker www.elumatec.com

Germany



