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SBZ628 XL

Centra pro obrabéni tyci

Konstrukéni fada SBZ 628 poskytuje maximalni flexibilitu pfi obrédbéni a rfezani hlinikovych profill. PouZivd se jak v
kovovyrobé, tak i v prdmyslu. Diky vyhoddm jako bezpec¢nost vyroby, rychlost, hospodarnost a mimoradna
mnohostrannost je flexibilni centrum pro obrabéni ty¢i perfektnim univerzadlnim redenim. Az osm frézovacich agregétd,
které Ize volné nasadit na pri¢ny rez profilu, spolecné s inovacemi jako pojizdny upinac a oto¢ny podavac, tak umoznuje
pIné automaticky obrabét nejriznéjsi druhy profil(i, napf. pro okna, dvere a fasady.

SBZ 628 XL: Prlibézné zarizeni pro okna, dvere a fasady

® AZ osm vieten pro frézovani nebo vrtani

® RUzné strategie fezani od 22,5° do 157,5° a vyfezavani (nataceni)

* Rychlovyménné systémy u upinacich vale¢kd a upinacich desek pro atypické profily
® Rezim pro ruc¢ni vkladani a upinani profild s nestabilni polohou.

Vybaveni stroje

® Vkladaci zasobnik vlevo pro automaticky priibéh vyroby

® 360° plynule k profilové ty¢i nastavitelna frézovaci vietena a 360° plynule nastavitelné fezné Ghly pro obrabéni profild v
réznych upinacich situacich

® Prostorné protihlukova kabina a snadno dostupné ovladaci prvky a prvky k provadéni Gdrzby usnadnuji praci

® Obrobené profily se Setrné odlozi na vystupni dopravnik

® Na vyzadani moznost projektovat specidlni provedeni

Moznosti vybaveni
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® Délky ty¢e do 10.500 mm
® Rozsifeni pro vystup do 6.000 mm/8.000 mm
® Vystupni transport ,plna tyc”
® Vystupni transport kratké dily > 150 mm
® Taktovani kratkych dild (v provozu jednotlivych tyc¢i) > 50 mm > 150 mm
® Obrabéni kulatych trubek
* Dodatecna podpérna ramena ve vstupnim transportu
® Tiskarna etiket
® Odsavani vypard
* Klimatizace, skrifovy rozvadéc pro okolni teplotu < 35 °C
® Nastroje
® Pilové kotouce
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Vstupni transport pomoci
vkladaciho zasobniku

U modulu SBZ 628 XL se mdze umistit pét
az deset profilli o délce 1.500 - 7.600 mm
v zavislosti na pricném rezu profilu. Stroj
SBZ 628 XL je standardné vybaveny péti
podpérnymi rameny a osmi zdvihacimi
valecky. U vsech modell je mozné
podpérna ramena a zdvihaci valecky
rozsitit na devét. Zpracovani zbytkovych
kust se u stroje SBZ 628 XL provadi piné
automaticky vkladacim zasobnikem a
pouzitim méreni zbyvajicich kust
(moznost).

Obrabéci modul

Osm vreten, kterd Ize flexibilné nasadit na
pfi¢ny fez profilu, mize obrabét profily

v jakékoliv Ghlové kombinaci v rozmezi 0°
az 360°. Protoze prlichod a rozsah pojezdd
servoosy jsou velkolepé dimenzované, Ize
flexibilné obrabét i vétsi pricné rezy.
Obrabéni probiha dle vybéru ,za letu”
pomoci osy podavace X, nebo stacionarné
s druhou osou X, napriklad u silnosténnych
profill. Zde se profil polohuje pomoci druhé
osy podavace X a fixuje kombinovanym
upinacim systémem. Aby se dosahl
dokonaly vysledek frézovani, zmensuje
vale¢kovy upina¢ rozestupy upinact. Oblast
obrébéni snadno pristupna zpredu a drzak
ndstrojd HSK-C 40 umoziuji v pfipadé
potreby rychlé prestavéni stroje.
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Uchopovaci systém

Uchopovaci systém privadi sam komplexni
pri¢né fezy profild pomoci linedrniho
servopohonu ve velmi kratkych ¢asech
presné do polohy obrabéni. U SBZ 628 XL
se pres parametry specifické pro profil
motoricky vyskové i do stran nastavitelny
uchopovaci systém samocinné nastavi.
Stroj SBZ 628 XL navic disponuje plynulou
funkci otédceni o 360°.

Pilovy agregat

4osy pilovy agregat s vykonem pohonu 5,5
kW mad rozsah pojizdéni od 1.050 x 720 x
400 mm s oddélujicimi fezy od 22,5° do
127,5°. To umoznuje plynulé radidlni rezy v
rozmezi od 0 do 360°. Profil je pfitom
mozné objizdét ze tfi stran. Vedle radialnich
fezl jsou mozné i fezy tahové, jakoZ i
zarezy a vyrezy. Deskové upinace zde
obrobek zafixuji naprosto presné, nebot
diky jejich Gtlému provedeni se d& pomoci
servoosy plynule nastavitelny rozestup
upinacl extrémné zkratit. Vyskové
nastavitelné desky stolu zarucuji
bezporuchovy transport profil(.
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Upnuti profild

Valeckové upinace fixuji profil spolehlivé a
pIné automaticky. Upina¢e mohou pojizdét
po celé délce tyce a je mozné je nastavovat
i béhem procesu obrabéni. Diky tomu jsou
schopny vyrovnavat tolerance profilt a
dokonale upnout a stla¢it nejrizné;jsi profily
i s ,obtiznou” geometrii.

Vystup profil pomoci
vykladaciho zasobniku

U v8ech modeld poklada vnéjsi uchopovac
obrobené profily Setrné na vystupni
dopravnik. Tim, Ze upinaci systém dovede
vnéjsi uchopavac do polohy jiz pfi fezani,
zarucuje kontrolované predéavani a
definitivni vytazeni obrobeného materialu
dokonce i u nejkratsich délek. V pripadé
potieby Ize vodici vale¢ky profild a upinaci
desky pfizplsobit specidlnim tvardm profil&
pomoci rychlovyménného systému. Pri
vyuziti ru¢niho zplsobu zadavani mohou
byt individuadlné automaticky obrdbény a
rezany dokonce komplexnéjsi profily.

The right to make technical alterations is
reserved.
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SBZ 628 XL
Max. pri¢ny rez profilu (Sxv)
Min. pri¢ny rez profilu

(v zavislosti na poloze uchopovace)

Délka neobrobené tyce
Délka hotového dilu
Kratké dily (50-150 / 150-350)

Vkladaci zasobnik

Nejkratsi délka neobrobené tyce
Pocet kyvavych kulis

Odkladaci mista

Vstupni transport

Servopohon

Nastaveni uchopovace elektricky
Otaceni uchopovace

Méreni zbyvajicich kus(
Zpracovani zbyvajicich kusd

Obrabéci stanice
Osy
Frézovaci vietena

Pila

Osy

Pilové kotouce (primér)
Uhel Fezani

Vyrezavani

Upinaci sané vystupniho transportu

Osy
Taktovaci provoz (kratké dily)

Vystupni dopravni pas
Zdvihaci stanice

Pocet kyvavych kulis

Sirka vystupniho dopravniho pasu
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320 x 160 /160 x 320 mm
30 x 10 mm

7.600 mm
350 - 7.600 mm
moznost

1.500 mm
5 (moznost 9)
10 (nad 120 mm 5)

linedrni

Y/Z

standard
moznost

plné automaticky

5
4 - 8 (Ize ridit predem)

3

1 (550 mm), moznost 650 mm
22,5° -157,5° (nataceni)
standard (shora)

1
moznost

ano
8
4.000 mm (moznost prodlouzeni)
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