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TMT2000

Montazni stojany

Montazni stll pro predmontaz kovani a tésnéni

® Stabilni ocelovéa konstrukce

® Pracovni stll pro véechny pfedmontazni prace tykajici se kovani a tésnéni u hlinikovych oken a hlinikovych dveri
* Vybaveny dvéma upinaci

* Upinaci zafizeni pro profily o konstrukéni hloubce 45 - 120 mm a pohledové Sifce 50 - 150 mm
® Upinaci pozice nastavitelna

® Aktivace upinacich véalct noznim pedélem

* Natéceci zafizeni 180° pro upnuté profily zajistitelné v 30° krocich noznim pedélem

® Opérna ramena pro dlouhé dily

* Dvé odkladaci plochy k odkladani nastrojt a drobnych dild

® Zasuvky pro nastroje

® Drzék pro Sroubovak nebo vrtacku

® Pripojeni stlaceného vzduchu 4krat

® Zasuvky Schuko 2krat
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Montazni stdl pro dverni
tycovy material TMT 2000

Opérna ramena

Opérna ramena pro dlouhé dily jako napf.
vicendsobné zamykani. Odkladaci plochy
na nastroje a drobné dily
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Upinaci zarizeni

Upinaci zarizeni pro profily s konstrukéni
hloubkou 45 - 120 mm a pohledovou
Sirkou 50 - 150 mm. Upinaci pozice
nastavitelna v podélném sméru profilu.
Upinaci valec Ize ovlddat noznim spinacem

Odkladaci plocha

Odklédaci plocha s péti plastovymi
bednami
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Nataceci zarizeni
Natédceci zarizeni 180° pro upnuté profily
zajistitelné v 30° krocich noznim spinacem

Zasuvka

Zésuvka pro nastroje. Odkladaci plochy na
nastroje potazené pryzi

The right to make technical alterations is
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Jednotka udrzby

Jednotka Udrzby pro pneumatické nastroje

v 7 7 =0
Drzak nastroju
Drz&k nastrojd pro pneumatické nebo
elektrické nastroje
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Pripojeni stlaceného
vzduchu 4krat

Pripojeni stlaceného vzduchu 4krat pro
pripojeni pneumatickych nastrojd
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Nastavitelna noha

Pracovni vysku lze nastavit pomoci
nastavitelnych noh od 850 - 1.000 mm

The right to make technical alterations is
reserved.
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Délka 2000 mm

Sifka 850 mm

VysSka 1970 mm

Hmotnost 145 kg

Spotreba vzduchu cca 20 I/min.
Pripojeni stlaceného vzduchu 7 bar(
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