
E580

Steuerungsvarianten

Maschinenvariante in 1-, 3- oder 5-Achs-Ausführung erhältlich
Antriebsunabhängiges Absolut-Messsystem
Pneumatische Blockierung auf Position
Robuster, verschleißarmer Direktantrieb des fahrbaren Sägeaggregates
Ergonomische Anordnung der Bedieneinheit
Positioniergenauigkeit +/-0,1 mm
PC mit Windows-Betriebssystem zur Bedienung der Maschine
Mehrsprachige Bedienoberfläche
Fernwartung über Internet
Umschaltung mm/inch
12"-Touchscreen
Touchoptimierte Bedienoberfläche
Schnittstelle für NEDO-Messstab, Etikettendrucker und Barcodescanner
USB-Schnittstelle zum Datenaustausch
Netzwerkanschluss  zur Integration in Firmennetzwerk

  
TECHNISCHES BLATT

28/02/2026

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is
reserved.

1



PC-Steuerung E 580

E 580 / STEUERUNGSVARIANTEN

  
TECHNISCHES BLATT

28/02/2026

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is
reserved.

2


