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SA142/37

Sageautomaten

Fir Massenzuschnitte von Aluminiumprofilen im Fensterbau und in der Industrie

Oberflachenschonender Materialvorschub (Takten) durch Profilanhebesysteme an der Auf- und Anlageflache
1-, 2- oder 3-fach-Vorschub Uber Wahlschalter

Schragschnitte bis 45° moéglich durch Neigen des Sageaggregates (Option)

GroBer Schnittbereich bei breiten Profilen

Serienmafig mit Sageblatt

Optionen

Digitalanzeige E 111

Hydropneumatischer Sagevorschub

Absaugeinrichtung

Rollenbahnen

Sageblatter

Hochleistungsschneidmittel

Zwischenwinkeleinstellung mittels Handrad und Digitalanzeige E 111
Spanntechnik fur Mehrteilespannung

Spanntechnik fur Teile kleiner 5 mm

SAGEAUTOMAT SA 142/38
Siehe SA 142/37, jedoch:

Mit Schnittspaltéffnung (nur far 90°-Schnitte)
Schnittbereich siehe Schnittdiagramm
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| sA 142/37 / SAGEAUTOMATEN

® Schwenkbereich von 90° bis 45° (optional)

® Schnittbereich siehe Schnittdiagramm

® Sageblattdurchmesser 500 mm

® Sageblattdrehzahl 2.800 1/min.

® Elektrischer Anschluss 230/400 V, 3~, 50 Hz

® Leistungsabgabe 5,5 kW

® Druckluftanschluss 7 bar

® Luftverbrauch je Arbeitstakt 50 | ohne Spriihen, 64 | mit Sprihen

® Lange 2.850 mm, Tiefe 1.400 mm, Hohe 1.580 mm, Gewicht 770 kg
Vorschubléange pro Takt 5-600 mm (bis zu drei Takte moglich)
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