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EP120

Hoekverbindingspersen

® Het persen van profielen t/m profielhoogte 68 mm

Hoge potentiéle perskracht dankzij grote balgcilinder (onderhoudsvrij)
Eenvoudige instelling en bediening van de machine

Pneumatisch verplaatsbaar druklager, mechanisch vergrendeld
Standaard met oplegarmen en persmessen

Opties
® Extra werkvlak
® Speciaal persmes

elumatec AG Tel +49 7041-14-184 The right to make technical alterations is
Pinacher StraRe, 61 sales@elumatec.com reserved.
75417 Muhlacker www.elumatec.com

Germany



elumatec TECHNISCH GEGEVENSBLAD

L]
28/02/2026
Hoekverbindingspers EP Hoekverbindingspers EP
120 120
elumatec AG Tel +49 7041-14-184 The right to make technical alterations is
Pinacher StraRe, 61 sales@elumatec.com reserved.
75417 Muhlacker www.elumatec.com

Germany



EP 120 / HOEKVERBINDINGSPERSEN

elumatec

TECHNISCH GEGEVENSBLAD

28/02/2026

Pershoogte 68 mm
Perskracht 40 kN (4 t)
Pneumatische aandrijving
Persluchtaansluiting 7 bar
Luchtverbruik per cyclus 30 |

Lengte 650 mm, diepte 820 mm, hoogte 1.270 mm, gewicht 205 kg
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