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SA73/36

Zaagautomaten

® Voor het zagen van grote volumes van aluminiumprofielen in de vensterbouw en de industrie
® Beschadigingsvrije materiaaldoorvoer (gepulst) d.m.v. profielhefsysteem

® Een-, twee- of drievoudige materiaalvoeding d.m.v. keuzeschakelaar

* Veilige materiaaldoorvoer door twee horizontale spaninrichting

® Automatische uitschakeling bij het bereiken van het profieleinde

® Koel- smeersysteem

¢ Standaard geleverd met zaagblad

® Standaard met digitaal display

Opties

¢ Afzuiginrichting

® Rollenbaan

® Zaagbladen

® High performance koel-smeermiddel
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I SA 73/36 /| ZAAGAUTOMATEN

® Zaagbereik 150 x 110 mm

® Zaagbladdiameter 380 mm

® Toerental zaagblad 2.800 1/min.

® Elektrische aansluiting 230/400 V, 3~, 50 Hz

Vermogensafgifte 3 kW

® Persluchtaansluiting 7 bar

Luchtverbruik per cyclus 19 | zonder sproeien 31 | met sproeien

® Lengte 1.500 mm, diepte 1.100 mm, hoogte 1.550 mm, gewicht 290 kg
Toevoerlengte per stap 5 - 250 mm (maximaal drie stappen mogelijk)
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