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Frezarki do stupkéw

Do frezowania stupkéw i profili drzwiowych z aluminium i PCW

Reczny posuw zespotu frezarskiego

Duzy zakres frezowania do 400 mm

Bezstopniowa regulacja wysokosci stotu

Mozliwo$¢ zastosowania narzedzi o srednicy do 280 mm

Ogranicznik materiatu obracany o max. 60° w prawo i w lewo. Frezowanie pod katem do 30° (ostre katy na lewo i na
prawo). Zatrzask na 90° z kotkiem indeksujgcym.

Dwie pozycje zabudowy do ogranicznika materiatu

Z systemem szybkiej wymiany narzedzi i "Spindle lock" do tatwej wymiany narzedzi
Precyzyjne, lekkobiezne i wytrzymate prowadnice wédzka tocznego

Elastycznosc¢ dzieki poziomemu i pionowemu pneumatycznemu zaciskowi materiatu
Ogranicznik gtebokosci do czterech réznych gtebokosci wyciecia

Whbudowany kréciec z wezem odsysajagcym do podtaczenia do urzadzenia odsysajgcego
Dozujace urzadzenie natryskowe

Automatyczna zastona ochronna

Opcje

Odsysacz wiéréow

Ogranicznik rewolwerowy, czterokrotny do wysokosci stotu
Wyswietlacz cyfrowy

Frezy

Wysokowydajny ptyn chtodzacy
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* Srednica frezu max. 280 mm

® Otwér frezu 40 mm

® Wysokos¢ profilu max. 165 mm

® Wysokos¢ frezowania 145 mm

® Gtebokos¢ frezowania 110 mm

® Dtugos¢ frezowania 400 mm

® Predkos$¢ obrotowa wrzeciona frezu 2800 obr./min.

® Posuw roboczy 550 mm

® Moc 2,5 kW przy 400 V /50 Hz

Przytacze sprezonego powietrza 7 bar

® Moc oddawana 2 kW

Zuzycie powietrza 10 | na takt roboczy, przy min. smarowaniu 20 |
® Dtugos¢ 1540 mm, gtebokos¢ 905 mm, wysokos¢ 1000 mm, masa 248 kg
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