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AS170/00

Jednowrzecionowa
frezarko-kopiarka

Duzy zakres frezowania mimo kompaktowej budowy

Kopiowanie frezowania wedtug zderzakéw bocznych lub szablonu 1:1

Pneumatyczny palec wodzgcy, dwustopniowy, do frezéw o dwéch réznych $rednicach

Opatentowanie zawieszenie dZzwigni kopiujacej gwarantuje precyzyjne frezowanie przy uzyciu niewielkiej sity
Regulacja wysokosci stotu do wyjgtkowo wysokich profili do 400 mm

tatwa wymiana narzedzi przez "Spindle lock"

Dociski pneumatyczne

Dozujace urzadzenie natryskowe

Opcje

Szablony do kopiowania

Elementy nieobrobione na szablon do kopiowania
Palce wodzace

Tulejki zaciskowe

Systemy ogranicznikéw

Dociski mocujgce

Narzedzia frezujace

Wysokowydajny ptyn chtodzgcy

JEDNOWRZECIONOWA FREZARKO-KOPIARKA AS 170/10
Patrz AS 170/00, jednak:
Zintegrowany system ogranicznikéw
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I AS 170/00 / EDNOWRZECIONOWA FREZARKO-KOPIARKA

Zakres frezowania w poziomie wedtug zderzaka 300x120 mm

Zakres frezowania w poziomie wedtug szablonu do kopiowania 285x110 mm

® Predkos¢ obrotowa wrzeciona frezu 12 000 obr./min.

Przestawiany zakres mocowania profilu 150x130 mm do 400 mm

Posuw roboczy 105 mm

® Przytacze elektryczne 230/400 V, 3~, 50 Hz

® Moc oddawana 0,74 kW

Przytgcze sprezonego powietrza 7 bar

Zuzycie powietrza na jeden takt roboczy: 12 | bez spryskiwania, 24 | ze spryskiwaniem
Dtugos¢ 780 mm, gtebokos¢ 790 mm, wysokos¢ 1545 mm, masa 210 kg
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