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Pity dwugtowicowe

Elektroniczna pita dwugtowicowa 2z automatycznym przesuwem ruchomej gtowicy tnacej napedzanej silnikiem
bezszczotkowym z systemem sterowania numerycznego. Pneumatyczne sterowanie ustawieniem katowym od 90° do
22°30' (zewnetrzne) w dwoch statych pozycjach lub z opcjonalng mechaniczng regulacja katéw posrednich.
Hydropneumatyczny posuw ostrza.
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Mocowanie profili

Niezawodne, precyzyjne mocowanie profili
za pomoca dwoch poziomych sitownikéw
zaciskowych. Jesli wymagane jest
mocowanie pionowe, odbywa sie to za
pomoca specjalnego systemu dociskowego.
Recznie pozycjonowany dodatkowy zacisk
przytrzymuje pozostaty element podczas
ciecia.

System sterowania

Recznie przesuwany panel sterowania jest
potaczony z tozem maszyny i moze by¢
ustawiany indywidualnie. Pita jest
wyposazona w sprawdzony interfejs HMI
elumatec z 7-calowym ekranem
dotykowym. Mozliwe sa pojedyncze cigcia i
tryb automatyczny z listami ciec.
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Ostony ochronne
agregatéow tnacych

Dwie pneumatycznie i automatycznie
opuszczane ostony ochronne agregatu
tnacego chronig obszar obrébki. Sg one
wykonane z odpornego na zarysowania
poliweglanu i otwierane oraz zamykane
automatycznie w zaleznosci od cykli ciecia.

Zwischenwinkeleinstellun

9

Die Standard-Version ermdéglicht Schnitte
auf 45° und 22°30' mit einer mechanischen
Voreinstellung der Anldufe. Als Optional ist
ein manuelles Einstellsystem der Neigung
der Sageaggregate auf alle
Zwischenwinkeln tber ein manuell zu
betatigendes Handrad vorgesehen, was
insbesondere bei unregelmaligen Schnitten
nltzlich ist.
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Zatadunek i roztadunek

Pita dwugtowicowa posiada podajnik
rolkowy zamocowany do ruchomego
agregatu pity stuzacy do standardowego
zatadunku i roztadunku. Opcjonalnie na
podajniku rolkowym mozna zainstalowac
dodatkowy uktad mocowania do mocowania
pozostatego odcinka profilu. Opcjonalne
urzadzenie do pomiaru wysokosci profilu
umozliwia automatyczna korekte wymiaru
ciecia zgodnie z rzeczywistymi wymiarami
profilu.

The right to make technical alterations is
reserved.
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YERLESIM PLANI

-

1.800 mm

1.200mm || 7.700 mm

Catkowite wymiary i waga moga sie rézni¢ w zaleznosci od konfiguracji danego produktu

CHARAKTERYSTYKA MASZYNY

Elektroniczne sterowanie osig X

Predkos$¢ pozycjonowania osi X (m/min)

Mobilny odczyt pozycji gtowicy z absolutnym systemem bezposredniego pomiaru z paskiem magnetycznym
Pneumatyczne odchylanie gtowicy

Pochylenie na zewnatrz

Mechaniczna regulacja katéw posrednich z cyfrowym wyswietlaczem pozycji
Hydropneumatyczny posuw ostrza

Regulowana predkos$¢ posuwu ostrza

Wydajnos¢ ciecia (mm)

Tarcza pity z weglikéw spiekanych

Srednica tarczy (mm)

Moc silnika tarczy (kW)
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Elektroniczny miernik grubosci profilu
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Mechaniczna regulacja katéw posrednich

URZADZENIA DO ZABEZPIECZANIA | OCHRONY

Pneumatycznie sterowane przednie ostony

POZYCJONOWANIE | MOCOWANIE PROFILU

Para poziomych imadet pneumatycznych z urzadzeniem "niskiego cisnienia"
Para poziomych urzadzen mocujacych z zaciskiem pionowym

Para dodatkowych imadet poziomych

Recznie pozycjonowane wsporniki posrednie profili

Przenosnik rolkowy na ruchomej gtowicy (mm)

Dodatkowe imadto do podparcia profilu na przenosniku rolkowym
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SMAROWANIE | ODSYSANIE

System smarowania z minimalna dyfuzjg oleju
Przygotowanie do automatycznego uruchomienia zewnetrznego wyciagu
Szuflada na widry i krétkie elementy bez systemu czyszczenia

System czyszczenia dla odprowadzenia wiéréw

O/ 0/ 0 e e

Wysuwane szuflady na wiéry i skrawki z systemem zgarniajagcym do usuwania wiéréw

JEDNOSTKA STERUJACA

FUNKCJE

Wykonywanie pojedynczych cieé

Wykonywanie cie¢ katéw posrednich
Wykonywanie cyklicznych cie¢ z list cie¢

Opcja ciecia: nadwymiar, krétki element, zaciecie

Pétautomatyczna funkcja ciecia (ciecie wzdtuzne)

Import list ciecia (format .dgx)

Included @ Available 0
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