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HD3000

Stoty obrotowe podnosne

Podnosny stét obrotowy przeznaczony do montazu i wciggania uszczelek

Stabilna konstrukcja stalowa

Idealny do montazu i wciggania uszczelek

Regulowany w pionie

Stét wewnetrzny z pneumatyczng regulacjg wysokosci.

Obrotowy stét wewnetrzny z blokada pneumatyczna

Stét wewnetrzny wytozony listwami gumowymi

Stét zewnetrzny wytozony listwami slizgowymi z tworzywa sztucznego
Przytgcze sprezonego powietrza, poczwérne

Opcja

Na zyczenie mozliwos¢ dostawy stotu zewnetrznego réwniez z profilem gumowym (dla profili aluminiowych)
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Stét obrotowy podnosny Uktady podnosno- Wiacznik nozny
HD 3000 obrotowe Sterowanie zaworem noznym

Praktyczne przy montazu oku¢ oraz przy
montazu koncowym, a takze przy
wcigganiu uszczelki. Stét wewnetrzny

z pneumatyczng regulacjg wysokosci.
Obrotowy stét wewnetrzny z blokada

pneumatyczng
I i ?i
Przytacze sprezonego Powierzchnia robocza Stét zewnetrzny z
powietrza, poczwdérne St6t zewnetrzny z listwami $lizgowymi z listwami gumowymi
o i < tworzywa sztucznego Stét wewnetrzny P A
Przytacze sprezonego powietrza, poczwérne ; . ; : Powierzchnia robocza zewnetrznego
; ) wytozony listwami gumowymi X
do podtgczania narzedzi pneumatycznych z gumowym profilem grzybkowym do HD
3000. Na zyczenie mozliwo$¢ dostawy stotu
zewnetrznego réwniez z profilem gumowym
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® Dtugos¢ 3000 mm

® Masa 240 kg

® Szerokos$¢ 1300 mm

® Nosnos¢ 200 kg

* Wysokos$¢ nastawna 850 - 1000 mm

® Przytgcze sprezonego powietrza 7 bar

Przesuw pneumatyczny stotu wewnetrznego 150 mm
® Zuzycie powietrza ok. 35 I/min.

elumatec AG Tel +49 7041-14-184 The right to make technical alterations is
Pinacher StraRe, 61 sales@elumatec.com reserved.
75417 Muhlacker www.elumatec.com

Germany



